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I. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEO MALLA BIDIRECCIONAL. 
 

DEFINICIÓN. 
Malla de fibra de vidrio con recubrimiento de polímero elastomérico y adhesivo sensible 
a la presión. El trabajo consistirá en el suministro y colocación de una malla abierta de 
fibra de vidrio entre capas de pavimento para el propósito de incorporar un refuerzo 
dentro de la estructura de pavimento. 
 
El material de esta especificación deberá ser construido con hilos de fibra de vidrio 
anudados en una construcción estable que se ajuste a las siguientes propiedades 
medidas según el método de ensayo adecuado. 
 

 
 
 
 
 
 

 PROPIEDADES DEL 
PRODUCTO 

METODO UNIDADES TAR 
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Apertura de la malla 
(Centro a Centro) 

 mm  25 x 25 

Recubrimiento   Polímero Elastomérico 

 Adhesivo   Sensible a la Presión 

Masa / Unidad de Área 
ASTM D5261-92 

ISO 9864 
g/m² 405 

Ancho de Rollo  M 1.5 
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Punto de Fusión 
Recubrimiento 

ASTM D276/EN-ISO 
3146 ASTM C338 

°C >232  

Punto de Fusión Fibra 
de Vidrio 

ASTM D276/EN-ISO 
3146 ASTM C338 

°C >820  

Resistencia última a la 
Tensión 
(MD x XD) 

ASTM D4595 
EN-ISO 10319 

kN/m 100 x 100 

Elongación a la Rotura 
(última) 

ASTM D6637 
EN-ISO 10319 

(%) < 3 

 

Resistencia a la 
tensión al 2% de 
deformación  
(MD x XD) 

ASTM D6637 
EN-ISO 10319 

kN/m 80 x 80  

 

Modulo Young E  MPa 73,000 
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EJECUCIÓN. 
 
 

El suministro y colocación de carpeta asfáltica se pagará por metro cuadrado al precio 
fijado en el contrato. Este precio incluye el barrido por medios mecánicos, riego de liga 
con producto asfáltico emulsificado que cumpla las especificaciones aplicables a razón 
de 0.6 lts/m2, el suministro de todos los materiales, diseño y control de la mezcla asfáltica 
en planta y durante el tendido por Laboratorio que proponga el Contratista deberá contar 
con la Acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación, en el área de Construcción 
y en las Ramas de a).- Mezclas Asfálticas y b).- Geotecnias, equipo, herramienta, mano 
de obra, fletes, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
Instalación de la Geomalla: 
 
1. Preparación del pavimento: La superficie debe ser alistada dejándola limpia, seca 
y uniforme con las grietas del pavimento selladas. 
 

a. Las grietas entre 3 mm (1/8”) y 6 mm (1/4”) deben ser selladas con un sellante 
de fisuras adecuado. Las superficies de las grietas más anchas deben ser 
tratadas mediante un método que proporcione una superficie nivelada. 
Cualquier hueco requiere ser llenado con mezcla asfáltica en caliente. Las 
superficies no uniformes y los agrietamientos extensivos deben ser tratados 
mediante una capa de nivelación preferiblemente con una mezcla de gradación 
densa con un espesor mínimo de 19 mm (3/4”). 

 
b. Sobre superficies fresadas, se debe realizar el siguiente tratamiento: 

 
I. Se debe aplicar una capa de concreto asfáltico de nivelación de 19 mm 

(3/4”) de espesor mínimo antes de colocar la malla de fibra de vidrio. 
 

II. La temperatura superficial antes de colocar la malla deberá estar entre 
5°C y 60°C. 

 
c. Antes de colocar la Geomalla, el pavimento existente debe ser limpiado y 

proporcionar una adhesión significativa a la malla a satisfacción del ingeniero. 
El pavimento deberá limpiarse con un dispositivo mecánico mediante barrido 
o vacío y quedar libre de aceite, vegetación, arena, basura, agua, grava y otros 
residuos. 

 
2. Construcción 
 

a. Los riegos de liga son opcionales. Si las condiciones locales exigen un riego 
de liga, el fabricante deberá recomendar una tasa de riego de liga que 
proporciona una adhesión adecuada. 
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b. La malla deberá ser colocada mediante medios mecánicos o manualmente 
bajo una tensión suficiente para eliminar arrugas. Si estas ocurren, deben ser 
removidas halando la malla hasta tensionarla o en casos extremos (en radios 
pequeños) cortándola y colocándola lisa. 

 
c. Las juntas transversales deben ser traslapadas entre 75 y 150 mm (3” – 6”) en 

la dirección del equipo de pavimentación. Las juntas longitudinales deben ser 
traslapadas de 25 a 50 mm (1” – 2”). 

 
d. La superficie de la malla deberá ser pisada con un compactador de rodillo 

revestido en caucho o un compactador de neumáticos para activar el adhesivo. 
Los neumáticos deben estar limpios para evitar levantar la malla. 

 
e. El tráfico de construcción o de emergencia puede desplazarse sobre la malla 

después de haber sido pisada con el compactador. Sin embargo, se debe 
asegurar que no se cause daño a la malla por el giro, frenado u operación de 
los vehículos y que la malla se mantenga libre de lodo, polvo y otros residuos. 
Las secciones dañadas deben ser removidas y parcheadas, teniendo cuidado 
de cubrir completamente el área dañada. 

 
f. El precio contractual por metro cuadrado de Geomalla de refuerzo deberá 

incluir la compensación total por el suministro, mano de obra, materiales, 
herramientas, equipo e imprevistos involucrados en el suministro y colocación 
de la malla completamente en el sitio, según se muestre en los planos según 
lo requieran estas provisiones especiales y según las instrucciones del 
ingeniero. 

 
3. Ensayos para la Adhesión Adecuada 
 

a. Corte aproximadamente 1 m2 de malla. 
 

b. Colóquela sobre el área a ser pavimentada. 
 

c. Active la goma autoadhesiva mediante el pisado con un compactador de rodillo 
revestido con caucho o caminando sobre la muestra. 

 
d. Inserte el gancho del dinamómetro bajo el centro del pedazo de malla. 

 
e. Jale hacia arriba hasta que la malla comience a separarse de la superficie. 

 
f. Registre los resultados en kg o lb. 
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Si el resultado es de 5 kg (11 lb) o más, está bien. Pare inmediatamente si la malla se 
mueve o si se riza. SI LA LECTURA ES MENOR A 5 KG (11 LB), NO PAVIMENTE 
DEBIDO A LA MALA ADHESIÓN. 
 
MEDICIÓN. 
Será por unidad instalada, se hará determinado el volumen en metros cuadrados (M2) de material 
instalado, para cualquiera de las aplicaciones mencionadas en la presente especificación. 
 
BASE DE PAGO. 
El pago por unidad instalada se hará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado (M2) 
instalado de material a satisfacción de la Dependencia, este precio unitario incluye lo que 
corresponde por: 
 

a) Limpieza en la zona de colocación y sellado de las grietas. 
 

b) La adquisición de la Geomalla, el traslado de la fábrica a la obra con maniobras de carga 
y descarga. 

 
c) Cortes y traslapes de la Geomalla en virtud del ajuste a la configuración del área a cubrir. 

 
d) Cuando las condiciones de la obra, así lo requieran, incluir los fletes locales del almacén 

al sitio de la misma obra. 
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