San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

PRELIMINARES
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 5CM Y 3MM DE
ANCHO SOBRE CAPA DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SECCIONES
DEL TRAZO CORRESPONDIENTE. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

ANTES DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION SE DEBERAN REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTES CON DISCO O SIMILAR
QUE GARANTICE LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSI, DEBIENDO SER VERTICAL Y REALIZANDO EL CORTE HASTA LA PROFUNDIDAD DE5 CM Y 3 MM DE
ANCHO EN SECCIONES DEL TRAZO CORRESPONDIENTE.

MEDICION
CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE SE HARA AL PRECIO
INDICADO EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIOS, DISCO DE DIAMANTE, INCORPORACION DE AGUA, MERMAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS,
DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y/O VEHICULOS EMPLEADOS EN ESTA ACTIVIDAD Y
EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS
TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LOS APROBARA Y ACEPTARA.

DEMOLICION DE PAVIMENTO'DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y/O ASFALTICO POR
MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS DE CUALQUIER FORMA O ESPESOR. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

INMEDIATAMENTE ANTES DEL CORTE Y LA DEMOLICION SE HARA UN LEVANTAMIENTO PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS
Y SECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA POR DEMOLER, SE EJECUTARAN LAS OBRAS
AUXILIARES NECESARIAS Y TOMARAN LAS PRECAUCIONES DEBIDAS PARA EVITAR DANOS A LA PARTE QUE NO SE
DEMOLERA. EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARA TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DANOS A TERCEROS,
REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA
ESTE OBJETO. LA DEMOLICION SE EJECUTARA UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE MANO Y/O MAQUINARIA O EXPLOSIVOS,
DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL PROYECTO Y APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. EN LOS
LUGARES DONDE VAYA A CONSTRUIRSE UN TERRAPLEN, LAS DEMOLICIONES SE HARAN HASTA SESENTA (60)
CENTIMETROS DEBAJO DEL NIVEL DE SUBRASANTE, SALVO QUE EL PROYECTO O EL H. AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA
PROFUNDIDAD. EN LOS LUGARES DONDE VAYA A REALIZARSE UN CORTE O ALOJARSE UNA NUEVA ESTRUCTURA, LAS
DEMOLICIONES SE HARAN HASTA LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO,
PARA CADA CASO EN PARTICULAR. LA DEMOLICION PARCIAL DE UNA ESTRUCTURA PRESENTARA SUPERFICIES LIBRES
DE MATERIALES SUELTOS O FLOJOS EN LA ESTRUCTURA. EL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE UNA ESTRUCTURA DE
CONCRETO HIDRAULICO, SE DISGREGARA O FRACCIONARA MEDIANTE LA HERRAMIENTA Y LA MAQUINARIA ADECUADA.
A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, LAS PARTES DE LA
ESTRUCTURA QUE HAYAN SIDO DEMOLIDAS FUERA DE LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO O POR EL
H. AYUNTAMIENTO, SERAN RECONSTRUIDAS POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA DE OBRA, CON LAS
CARACTERISTICAS Y MATERIALES QUE TENIAN EN SU ESTADO ORIGINAL. PARA QUE SE CONSIDEREN TERMINADOS Y
SEAN ACEPTADOS POR H. AYUNTAMIENTO. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00.
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

MEDICION

CUANDO LA DEMOLICION SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3), MEDIDO EN BANCO PARA CADA TIPO DE MATERIAL, CON
APROXIMACION A UN DECIMO (0.1). LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA EN LA PROPIA OBRA, ANTES DE DEMOLER LA
ESTRUCTURA.
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BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE DEMOLICION SE HARA AL PRECIO INDICADO EN EL
CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE ACARREOS, CARGA
POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL
CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y LO QUE CORRESPONDE POR
VALOR DE ADQUISICION DE LOS EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS Y PERMISOS EN SU CASO; OBRAS DE PROTECCION A
TERCEROS Y OBRAS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS. LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS Y LAS
DESCARGAS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS
ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBARA Y ACEPTARA.

TALA DE ARBOL DE CUALQUIER DIAMETRO Y A CUALQUIER ALTURA.
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION
DEBERAN DE REALIZARSE PARA LA TALA DE ARBOL LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DESRAMES, CORTE, EXTRACCION Y
RETIRODE TOCONES Y RAICES, APILE Y DESALOJO DE ESTE FUERA DE LA OBRA.

MEDICION
CUANDO LA TALA DE ARBOL SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO SE MEDIRA COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA O PZ) DE TALA DE ARBOL TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE TALA DE ARBOL SE HARA AL PRECIO INDICADO EN
EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA LA PROTECCION DE AREAS ALEDANAS, GRUAS Y/O ANDAMIAJE QUE SE
REQUIERA, HERRAMIENTAS (MOTOSIERRA, SARDINAS, MACHETES, ETC), DESRAMES, EXTRACCION Y RETIRO DE
TOCONES Y RAICES, ACARREOS INTERNOS, APILE, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER
DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSI, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS DE
LA TALA, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, PROTECCION Y PRECAUCION A TERCEROS ASi COMO
INFRAESTRUCTURA AEREAS Y SUBTERRANEAS Y TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LO
APROBARA Y ACEPTARA.

RED DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 5/8" DE DIAMETRO, A CUALQUIER
DISTANCIA, SEPARADA 60 CM DE LA DESCARGA SANITARIA, (Por Unidad de Concepto de
Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO
OPERADOR.

EJECUCION

LOS TRABAJOS INCLUIRAN: EXCAVACIONES QUE SERAN EJECUTADAS POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DETERMINANDO LAS DIMENSIONES INVESTIGADAS POR LA CONTRATISTA DE
LAS EXCAVACIONES Y DE ACUERDO A LA TABLA CORRESPONDIENTE DE ZANJAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, LA CAMA'Y
ARROPE DE ARENA SE SUMINISTRARA Y SE COLOCARA AL FONDO DE LA ZANJA DE 10CM DE ESPESOR MINIMO Y EL
ARROPE A 10 CMS SOBRE LOMO SUPERIOR DE TUBERIA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES SIENDO
ESTOS LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 5/8", ABRAZADERA DE TUBO DE
P.V.C. HIDRAULICO CON SALIDA DE 1/2", VALVULA DE INSERCION, ADAPTADOR DE COMPRESION A TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" @ INTERIOR, CODO DE PEAD DE 13MMX90° Y DISPARO
DE 40CM CON TUBO DE PEAD DE 13MM, REMATE CON TAPON HEMBRA DE PEAD DE 13 MM ADAPTADOR DE COMPRESION
A TUBERIA DE 3" A 4” DE COBRE TIPO “M” 5/8"X1/2", CODO C/C 13MMX90° Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE COBRE TIPO
M DE 13MM Y COLOCACION DE LLAVE PORTACANDADO 13MM Y/O CONEXION AL CUADRO EXISTENTE DE LA VIVIENDA,
MANO DE OBRA CALIFICADA, ANILLOS, CONEXIONES EN DOMICILIOS Y RED PRINCIPAL, LOS RELLENOS CON MATERIAL
APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, EL CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER
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DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, ASi COMO, SUMINISTRO Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES CORRERAN POR
CUENTA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOSEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR
Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

DIMENSIONES MINIMAS DE ZANJA PARA TOMAS DE AGUA POTABLE

INSTALACION ANCHO CM PROFUNDIDAD CM

VARIABLE, CON UN MINIMO DE
TOMA DOMICILIARIA 60 40 CMS

MEDICION
CUANDO LA TOMA DOMICILIARIA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO SE MEDIA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA O PZ).

BASE DE PAGO

EL PAGO SERA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO
PARA LA PIEZA DE TOMA DOMICILIARIA QUE INCLUIRA EXCAVACION NECESARIA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, RETIRO DE TOMA EXISTENTE CON O SIN PRESION DE AGUA, CONECTOR, TAPON O LO
NECESARIO PARA CONECTAR A TOMA EXISTENTE, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CONTROL TOPOGRAFICO DE NIVELES,
TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS INTERNOS,
MANIOBRAS NECESARIAS, ABRAZADERA DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON SALIDA DE 1/2", VALVULA DE
INSERCION, ADAPTADOR DE COMPRESION A TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO
DE 1/2" @ INTERIOR, CODO DE PEAD DE 13MMX90° Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE PEAD DE 13MM, REMATE CON
TAPON HEMBRA DE PEAD DE 13 MM, ADAPTADOR DE COMPRESION A TUBERIA DE COBRE TIPO “M” 5/8"X1/2", CODO
C/C 13MMX90°, Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 13MM CUADRO MEDIDOR CON TUBERIA DE COBRE
TIPO M DE 1/2" EN CASO DE ESTAR EN EL EXTERIOR DE VIVIENDA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS Y ARROPE SOBRE LOMO
DE TUBO DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENOS DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO O PRODUCTO DE EXCAVACION
SELECCIONADO APTO PARA SER COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR VERIFICADO POR
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION PROVISIONAL DE PASO PEATONAL DE MADERA
DE 40 CM DE ANCHO Y LONGITUD NECESARIA, CONEXION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA O RED HIDRAULICA,
EN CASO DE NO TERMINAR EN UN JORNAL O RUPTURA POR ACCIDENTE, ATRAQUES, CARGA POR CUALQUIER MEDIO
Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA
Y LO ACEPTARA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

LOS TRABAJOS INCLUIRAN: EXCAVACIONES QUE SERAN EJECUTADAS POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DETERMINANDO LAS DIMENSIONES INVESTIGADAS POR LA CONTRATISTA DE
EXCAVACIONES Y DE ACUERDO A LA TABLA CORRESPONDIENTE DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE, LA
CAMA Y ARROPE DE ARENA SE SUMINISTRARA Y SE COLOCARA AL FONDO DE LA ZANJA DE 10CM DE ESPESOR MINIMO
Y 10 CMS SOBRE LOMO SUPERIOR DE TUBERIA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES SIENDO ESTOS LA
TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26, ANILLOS, CONEXIONES EN DOMICILIOS Y RED PRINCIPAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y LOS RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA
PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EL CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA,
ACARREOS, AS| COMO, SUMINISTRO Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA

DIMENSIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE

DIAMETRO NOMINAL ANCHO PROFUNDIDAD
MM PULGADAS CM. CM.
75 3 60 100
100 4 60 105
150 6 70 110
200 8 75 115
250 10 80 120
300 12 85 125
350 14 90 130

MEDICION
CUANDO LA TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA RD-26 SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO
DE TRABAJO TERMINADO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE LA TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA RD-26 SE HARA
AL PRECIO INDICADO EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA PRUEBAS HIDROSTATICAS, ATRAQUES REQUERIDOS
DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, BOMBEO DE ACHIQUE, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS
MATERIALES, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, AFINE DE ZANJA, CAMA
DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA 10 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENOS DE ZANJA CON MATERIAL
DE BANCO O PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO APTO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA
PROCTOR VERIFICADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DE SER NECESARIO RETIRO DE TUBERIA EN MAL
ESTADO, TRABAJOS EN PRESENCIA DE AGUA A PRESION S| FUESE NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO
PEATONAL DE ANCHO Y LONGITUD NECESARIA, CONEXION PROVISIONAL EN CASO DE NO TERMINAR EN UN JORNAL O
RUPTURA POR ACCIDENTE, MISCELANEOS, MATERIALES, COPLES, FLETES, HERRAMIENTA, CARGA POR CUALQUIER
MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POREL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
SONDEO Y LOCALIZACION DE LINEAS, PROTECCION Y/O RESGUARDO DE INSTALACIONES EXISTENTES, ASI COMO SU
REPOSICION EN CASO DE SER NECESARIO. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL
ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1 CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
CUADRAPEADO EN LAS ESQUINAS DE 21CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR PULIDO CON EL MISMO MORTERO CON UN ESPESOR DE
1.00 2.00 CMS, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM ARMADA CON VARILLA
NO. 3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CASTILLOS DE 0.21X0.21X1.40 MTS (ALTURA
VARIABLE) Y CADENA DE CERRAMIENTO DE ANCHO VARIABLE X 0.10 0.15X0.21 MTS
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ARMADOS CON 2 4 VARILLAS DEL NO.3Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20CM, CONCRETO F C=
250 KG/CM2, LOSA ARMADA DE 15CM CON VARILLAS DE 3/8" @ 10CM EN AMBOS
SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CONTRAMARCO DE CANAL DE 4", MARCO Y
TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50 KG. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

POR CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS SE ENTENDERAN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO
FABRICADAS Y DESTINADAS A ALOJAR LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES EN CRUCEROS DE REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FACILITANDO LA OPERACION DE DICHAS VALVULAS. LAS CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS SERAN CONSTRUIDAS EN LOS LUGARES SENALADOS POR EL PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL H.
AYUNTAMIENTO A MEDIDA QUE VAYAN SIENDO INSTALADAS LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES QUE FORMARAN LOS
CRUCEROS CORRESPONDIENTES. LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS SE HARA
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SENALADOS EN LOS PLANOS, LINEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/U ORDENE EL H.
AYUNTAMIENTO, LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PISO DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DEBERA
HACERSE PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y EXTREMIDADES QUE FORMARAN
EL CRUCERO CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA PARTE SUPERIOR DEL PISO DE DICHA CIMENTACION AL NIVEL
CORRESPONDIENTE PARA QUE QUEDEN ASENTADAS CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE PROYECTO LAS DIVERSAS
PIEZAS. LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS SE CONSTRUIRAN SEGUN EL PLANO APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO, Y SALVO ESTIPULACION U ORDENES EN CONTRARIO, SERAN DE TABIQUE COMUN JUNTEADOS CON
MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCION DE 1:5. LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS PREVIAMENTE A SU
COLOCACION Y DISPUESTOS EN HILADAS HORIZONTALES, CON JUNTAS DE ESPESOR 1.00 (UN) NO MAYOR QUE 1.5 (UNO
PUNTO CINCO) CM. HILADA HORIZONTAL DEBERA QUEDAR CON TABIQUES DESPLAZADOS CON RESPECTO A LOS DE LA
HILADA ANTERIOR, DE TAL FORMA QUE NO EXISTA COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LAS JUNTAS QUE
LAS FORMAN (CUATRAPEADO). SE REALIZARA UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA CUAL APOYARAN LOS
CUATRO MUROS PERIMETRALES DE LA CAJA; DEBIENDO EXISTIR UNA CORRECTA LIGA ENTRE LA LOSA, LA CADENA DE
CERRAMIENTO Y LOS CITADOS MUROS. EL PARAMETRO INTERIOR DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LAS CAJAS SE
RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:5 Y CON UN ESPESOR MINIMO
DE 1.0 (UN) 2.0 (DOS) CENTIMETROS, EL QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE CEMENTO. LOS
APLANADOS DEBERAN SER CURADOS DURANTE 10 (DIEZ) DIAS CON AGUA. CUANDO ASIi SEA NECESARIO SE USARAN
CERCHAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. SI EL PROYECTO
O LA DEPENDENCIA ASi LO ORDENEN, LAS INSERCIONES DE TUBERIA O EXTREMIDADESDE PIEZAS ESPECIALES EN
LAS PAREDES DE LAS CAJAS SE EMBOQUILLARAN EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS U ORDENADA POR EL H.
AYUNTAMIENTO, CUANDO ASi LO SENALE EL PROYECTO SE CONSTRUIRAN CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE
DISENO ESPECIAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES QUE OPORTUNAMENTE SUMINISTRARA EL
AYUNTAMIENTO AL CONTRATISTA. CUANDO ASI LO SENALE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA DEPENDENCIA, LAS TAPAS
DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS SERAN CONSTRUIDAS, TANTO LA CARA APARENTE DE LA LOSA COMO LOS
DISPOSITIVOS EMPOTRADOS EN LA MISMA DEBERAN QUEDAR EN SU PARTE SUPERIOR AL NIVEL DEL PAVIMENTO O
TERRENO NATURAL. CUANDO EL PROYECTO LO SENALE Y/O LO ORDENE LA DEPENDENCIA, LA TAPA DE LAS CAJAS DE
OPERACIONES DE VALVULAS SERA PREFABRICADA DE FIERRO FUNDIDO Y DE LAS CARACTERISTICAS SENALADAS O
APROBADAS POR C. N. A. LAS CAJAS QUE VAYAN A QUEDAR TERMINADAS CON UNA TAPA DE FIERRO FUNDIDO, SERAN
REMATADAS EN SUS MUROS PERIMETRALES CON UN MARCO Y CONTRAMARCO DE CANAL DE 4” DE DISENO ADECUADO
SENALADO POR EL PROYECTO PARA QUE AJUSTE CON LA CORRESPONDIENTE TAPA O CONJUNTO INTEGRAL DE LA
TAPA. AL EFECTO SE DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE CAJAS DE OPERACION
DE VALVULAS EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS DE ACUERDO CON LO SENALADO POR EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

CUANDO LA CAJA DE VALVULAS SE CONTRATE A PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA LA UNIDAD SERA
PIEZA (PZA O PZ) Y LA CONSTRUCCION SE MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES, CONSIDERANDOSE COMO
UNIDAD UNA CAJA TOTALMENTE CONSTRUIDA E INCLUYENDO LA COLOCACION DE SU RESPECTIVA TAPA
PREFABRICADA DE FIERRO FUNDIDO.

BASE DE PAGO

PARA SU PAGO DEBERA VALUARSE EL TIPO DE CAJA DE ACUERDO CON EL PLANO CORRESPONDIENTE DEBERA INCLUIR
SUMINISTRO EN EL LUGAR DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS INTERNOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, EXCAVACION Y
SOBRE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL
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APTO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
SELECCIONADO Y/O DE BANCO, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A
CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA' Y
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H.
AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

DIMENSIONES GENERALES PARA CAJA DE VALVULAS

VALVULAS DIMENSIONES CONTRAMARCO
TIPO | DIAMETRO | .anmipap h a b € € X Y SENCILLO | DOBLE —=—| CANTIDAD
mm mm m m m cm cm m m mm
1 50 | a| 60 1 0.67 0.7 0.7 11.3 14 0.98 0.98 0.9 100 1
2 75 | a | 150 1 1.07 1 0.9 11.3 14 1.28 1.18 1.1 100 1
3 200 | a | 350 1 1.32 1.4 1.2 16.3 28 1.98 1.76 1.6 150 1
4 450 | a | 500 1 1.77 1.7 1.6 16.3 28 2.26 2.16 2 150 1
5 50 | a|150 2 0.97 1.3 0.9 11.3 14 1.58 1.18 1.1 100 2
6 150 | a | 200 2 1.17 1.4 1.2 16.3 28 1.98 1.76 1.8 150 1
7 250 | a | 350 2 1.52 1.9 1.6 16.3 28 2.46 2.16 2 150 2
8 350 | a | 450 2 1.47 2.2 1.6 16.3 28 2.78 2.16 2 150 2
9 50 | a | 150 2 1.12 1.2 0.9 11.3 14 1.48 1.18 1.1 100 2
10 150 | a | 250 2 1.07 1.3 1.2 11.3 14 1.58 1.48 1.4 100 2
11 | 250 | a | 350 2 1.32 1.7 1.6 16.3 28 2.26 2.16 2 150 2
12 50 | a | 150 3 1.07 1.4 1.1 11.3 28 1.96 1.66 1.8 1.8 100 2
13 | 250 | a | 450 3 1.47 2.3 1.6 16.3 28 2.86 2.16 2 150 3

Caja de operacion para valvulas (Elevacion)

Aplanado de cemento Nivel de la calle
de 1 cm de espesor—, r
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N
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Caja de operacion para vélvulas (Planta)
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Armado del Contramarco

Soldadura

Dimensiones del Contramarco
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Dimensiones del Marco y Tapa
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Caja Tipo 3

Aplanado de cemento
de 1 cm de espesor i

San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

r Nivel de la calle

-1 Dala de concreto con
2 Vars.de 3/8'a

-1 Muro de tabique

Nivel de la calle

- 1 —Dala de concreto con

2 Vars. de 3/870

[Muro de tabique

- | i
wol. [
|| | I
| I 1 1
|
T
|
|
r””‘i””"
I
H ' I
I
| | !
Y N
. I
. I
. I
X
CajaTipo 5
Aplanado de cemento,
de 1 cm de espesor | | | ;
i f
] 1 L)
— P —
|-<| 1 |-

T | g I - I LT
LR e
i | 1l | a

=== i
T = T
HE T -
| ET TR
HE PO D
] i_ — e | — i_ —
N |
silmmn i m |

mi I in

1

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Blvd. Salvador Nava Martinez No.1580/ Col. Santuario
C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México
Tel. (444) 834 54 00

u
CajaTipo 4
Aplanado de cemento Nivel de la calle
de 1 cm de espesor l_
e f fi- j—
2| H
10| | —1__Dala de concreto con
—————— j——————— = =\ 2Vars.de 3/8%
b —}— Muro de tabique
e | | e
| 1 |
|
T
[
|_ = |
| |
' | —+—|
| |
| L
e
I
|
X
CajaTipo 6
Aplanado de cemento Nivel de la calle
de 1 cmde ESP?SOﬁ l’

- L | mm

] . . . -5— Dala de concreto con
777777777777 2 Vars.de 3/8" 5
~———Muro de tabique
| e | a | e |
| I I \
— T — 1 1
H——l = |
| (o |
¥ = I
I e=if |
\ [ |
— = ]
X
PAGINA 9 DE 33

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

&l




San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

Caja Tipo 7
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CajaTipo 8
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Caja Tipo 11 Caja Tipo 12
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. RD- 26 EN
CRUCERO. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS
UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCEROS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, SEGUN LO SENALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LA PRUEBA
HIDROSTATICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES SE LLEVARA A CABO JUNTAMENTE CON LAS VALVULAS Y TUBERIAS.EL
CONTRATISTA Y H. AYUNTAMIENTO DEBERAN SELECCIONAR EL NUMERO DE PIEZAS ESPECIALES QUE TENGAN
CONSIGO SUS RESPECTIVOS EMPAQUES Y TORNILLOS DE FABRICA, YA QUE EN ESTE CASO NO SE CONSIDERARAN
ESTOS PARA FINES DE PAGO. A).- TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SE FABRICARAN CON P.V.C. O FIERRO FUNDIDO
GRIS DE GRANO FINO O UNIFORME EN LINGOTES, QUE LLENEN LOS REQUISITOS DE LA ASTM, ESPECIFICACION A-
126-42 CLASE B. B).- LA FUNDICION PARA FABRICACION DE PIEZAS EN FIERRO FUNDIDO DEBERAN SER SANA, LIMPIA,
SIN ARENA O IMPUREZAS, FACILMENTE MAQUINABLE. C).- LAS PIEZAS ESPECIALES TERMINADAS TENDRAN LASMISMAS
CARACTERISTICAS QUE LA FUNDICION Y ESTARAN TERMINADAS EN FORMA TAL QUE TENGAN UNAAPARIENCIA LISA,
SIN RUGOSIDADES, HUECOS O GRIETAS. POR NINGUN MOTIVO SE PERMITIRAN GRIETAS OBURBUJAS, RUGOSIDADES,
ETC., NI EL RELLENO DE ESTAS CON SOLDADURA O CUALQUIER OTRO MATERIAL.LAS BRIDAS DEBERAN SER DEL
MISMO MATERIAL DE LAS PIEZAS ESPECIALES PARA UNIRSE ENTRE Si, POR MEDIO DEEMPAQUES ADECUADOS Y
TORNILLOS. LAS PIEZAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALESVALUADAS EN NORMAS
OFICIALES, O QUE RESULTEN DEFECTUOSAS AL EFECTUAR LAS PRUEBAS, SERANSUSTITUIDAS Y REINSTALADAS
NUEVAMENTE POR EL CONTRATISTA SIN COMPENSACION ADICIONAL.

MEDICION
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y EXTREMIDADES SE MEDIRAN EN PIEZAS (PZA O PZ) CON
APROXIMACION A UNIDAD SEGUN SEA EL CONCEPTO QUE SE INDICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

BASE DE PAGO

AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO DE LAS PIEZAS CON LIMITACION MAXIMA AL
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y/O COMO LO INDICA EL CATALOGO DE CONCEPTO, INCLUYE:
PRUEBAS HIDROSTATICAS, BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, ANILLOS HIDRAULICOS,
LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL
DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
EL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

CRUCEROS No. DETALLE DESCRIPCION
5"
L ! 1 TEE PVC 6°4
1 JUNTA GIBAULT COMPLETA 6”
— <] }—[ 6*4" 1 EXTREMIDAD CAMPANA PVC BRIDA 4"
CRUCEROS No. 27 I EXTREWIDAD EBFIGA PG BRIDA 4
("/\, 2 EMPAQUE PARA BRIDA 4"

K 16 TORNILLOS CON TUERCA § 3~

1 TAPON CAM PANA PVC 4"

6"
CAJA TIPO 2

3
N ‘
208
L )
T 1 TEE PVC 6°3°
o » 1 JUNTA GIBAULT COMPLETA 6"

6%4" =] |-—| —< > —-j— 1 TAPON CAM PANA P VC &
CRUCEROS NO 26 = 1 EXTREMIDAD CAMPANA PVC BRIDA 3"
4 L 1 WALVULA COMPUERTA 3"

& 2 EMPAQUE PARA BRIDA 3"
T: 8 TORNILLOS CON TUERCA §* 3"
2 JUNTAS GILBAULT COMPLETAS 3~
AN a3 1 CRUZ PWC 3773°
CAJA TIPO 2 1 TAPON CAM PANA PVC 3

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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CRUCERQOS No. DETALLE DESCRIPCION
6*6
6" E [ [ { 6"
‘ 1 TEEPVC 6°6°
1 TAPON CAMPANA PVC 6"
‘j:‘ 2 EXTREMIDAD CAMPANA BRIDA &
1 VALVULA COMPUERTA 6
CRUCEROS NO' 29 X 2 EMPAQUES PARA BRIDA 8§
16 TORNILLOS C/TUERCA § 34
) ITAPON ESPIGA PVC 6
CAJA TIPO 2 A"
| 6
1 TEE PVC B°¢
r ] H 6»3 1 EXTREMIDAD CAMPANA PVC BRIDA 37
— =< o 1 EXTREMIDAD ESPIGA PVC BRIDA 3
CRUCEROS No. 28 ‘ shdonbrplasle oyl
‘—r 8 TORNILLOS CON TUERCA % 3~
1JUNTAGIBAULT COMPLETA 3"
~

CAJA TIPO 2

RED DE DRENAJE SANITARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" (15 CM) DIAMETRO INTERIOR, A CUALQUIER
DISTANCIA, SEPARACION MINIMA 60 CM DE LA TOMA DOMICILIARIA. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

LOS TRABAJOS INCLUIRAN: EXCAVACIONES QUE SERAN EJECUTADAS POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, DETERMINANDO LAS DIMENSIONES INVESTIGADAS POR LA CONTRATISTA DE EXCAVACIONES Y DE
ACUERDO A LA TABLA CORRESPONDIENTE DE ZANJAS EN DESCARGA DOMICILIARIA, LA CAMA Y ARROPE DE ARENA
SE SUMINISTRARA Y SE COLOCARA AL FONDO DE LA ZANJA DE 10 CM DE ESPESOR MINIMO Y HASTA EL LOMO SUPERIOR
DE TUBERIA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES SIENDO LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD
DE 6", ANILLOS, CONEXIONES EN DOMICILIOS Y RED PRINCIPAL, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOSMATERIALES, TEE
DE SERVICIO O BOTA DE INSERCION, SE INCLUIRA UN REGISTRO CIEGO DE 0.40X0.60XPROFUNDIDAD VARIABLE
MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 14CM CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CONMORTERO CEMENTO ARENA 1:5
Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DEMEDIA CANA CON PENDIENTE
HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0CM, TAPA DE CONCRETO
F'C=150KG/CM2 DE 7.0CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, DE LOS RELLENOS CON
MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBAPROCTOR DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,NIVELACION Y LIMPIEZA FINAL, MANO
DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS, ASI COMO, SUMINISTRO Y MANIOBRAS DELOS MATERIALES CORRERAN POR
CUENTA DEL CONTRATISTA.

MEDICION
LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA P PZ) DE DESCARGA DOMICILIARIA SUMINISTRADA Y
COLOCADADE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE INCLUIRAN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS
MATERIALES, EXCAVACION NECESARIA EN CUALQUIER MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, RETIRO DE
DESCARGAS EXISTENTES CON AGUA O AZOLVE, COLOCACION Y RETIRO DE TAPONES NECESARIOS PARA EVITAR
PASO DE AGUA SANITARIA AL COLOCAR LA TUBERIA, CUELLO, PRUEBAS HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO
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DE NIVELES Y PENDIENTES MINIMAS 2%, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES O AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS
DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCION, PERFILADO, JUNTEO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO DE 0.40 X 0.60 X PROFUNDIDAD VARIABLE MTS, MEDIDAS INTERIORES,
DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, MUROS DE 14 CM
CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CANA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL
REGISTRO, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/10, CAMA DE ARENA DE 10 CM EN TUBO Y ACOSTILLAMIENTO CON ARENA HASTA EL LOMO DE TUBO,RELLENOS
DE ZANJA CON MATERIAL APTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.
DE LA PRUEBA PROCTOR VERIFICADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SUMINISTRO YCOLOCACION
PROVISIONAL DE PASO PEATONAL DE MADERA DE 40 CM DE ANCHO Y LONGITUD NECESARIA, CONEXION
PROVISIONAL DE NO TERMINAR EN UN JORNAL O RUPTURA POR ACCIDENTE, LIMPIEZA DURANTE Y FINALDE LOS
TRABAJOS, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DEL MATERIALSOBRANTE
PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA YAUTORIZADOS POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H.AYUNTAMIENTO Y EL
ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO

Paramento de Muro de
Vivienda T~ ‘

Guarnicion de EEE

Banqueta ~ T~

- 9, = i
diente Minima 1% h=variable

Pe

iciliaria
arga pomicia Registro Sanitario

A\a Red

]H 0.15@

| . —~ o
"I & "y" PIEZA INYECTADA ' cndiente Minima 1 %

9

C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México
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INJERTO MECANICO 0.30 0.30
UNIVERSAL
EN LINEAS EN OPERACION
CORTE f
> N
= 6.15 0.1 0.15
E Guarnicion de Banqueta — Y Y " DOBLE
<
: I — Junta hermetica
z q
=X
e @ |l TUBO DE DESCARGA
° < "T" 6 "Y" PIEZA INYECTADA Paramento de Muro
o ® INJERTO MECANICO de Vivienda™
3 =~ UNIVERSAL EN LINEAS
= © EN OPERACION PLANTA
a©
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NIVEL DE BANQUETA
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DETALLE DE TAPA
Altura Libre (m) Ancho Libre (m) Largo Libre (m)
De 0.90 a1.20 0.60 0.80
De 1.21 a 1.50 0.60 1.00
Del1l51al75 0.60 1.10
De 1.76 a 2.00 0.60 1.20
No. | Especificacién

1 Losa de piso de concreto F’c = 200 kg/cm? de 10 cm. de espesor armada con varilla del #3 @ 20 cm. en ambos sentidos
0 malla electrosoldada 6x6-06/06, en un sélo lecho.

2 Muro de tabigue o tabicén de 14 cm. de espesor, junteado con mortero cemento-cal-arena 1:2:8.

3 Aplanado cemento-cal-arena en proporcion 1:2:8 acabado pulido de 1.5 cm. de espesor.

4 Meseta para media cafia de tabique o tabicon asentada con mortero cemento-arena 1:3 y aplanado cemento-cal-arena en
proporcién 1:2:8 acabado pulido de 1.5 cm. de espesor en la parte superior. La media cafia debe ser de 0.75 del diametro
de la tuberia.

5 Media cafia de concreto F'c = 100 kg/cm2 para el caso de caida libre, acabado pulido.

La media cafia debe ser de 0.75 del didmetro de la tuberia.

6 Escalones Marinos de polipropileno sobre varilla de acero corrugado de 12mm de didmetro con ala lateral, superficie de
apoyo antiderrapante, tope para ajustar a pared, colocado @ 40cms de separacion a partir de los primeros 40 cm anclados
al muro.

7 Cadena de concreto F'c = 200 kg/cm2 de 15 cm. de peralte armada con 3 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm.
Marco y contramarco de angulo de 1/3/4” x V4" y 11/2” x V4" anclados a la cadena y tapa de concreto respectivamente.

9 Losa tapa de concreto F'c = 200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, armada con varilla del # 3 @ 10 cm. en ambos sentidos
en un solo lecho para banquetas, y del # 3 @ 20 cm. para camellones o zonas jardinadas. Con 6 agujeros de 2” de diametro
para permitir la ventilacion y dos jaladeras de fierro redondo de 2" en seccion “C” de 10 x 20 cm, con tuerca y contratuerca
para levantar la tapa.

Cuando se presenten registros con ancho mayor a 90cm debera considerarse la colocacion d tapas de fo.fo. o hierro ddctil.
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TUBERiA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (DIAMETRO SEGUN
CATALOGO DE CONCEPTO). (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

LOS TRABAJOS INCLUIRAN: EXCAVACIONES QUE SERAN EJECUTADAS POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, DETERMINANDO LAS DIMENSIONES INVESTIGADAS POR LA CONTRATISTA DE EXCAVACIONES Y DE
ACUERDO A LA TABLA CORRESPONDIENTE DE ZANJAS EN TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
RETIRO DE LA TUBERIA EN MAL ESTADO EN SU CASO, LA CAMA'Y ARROPE DE ARENA SE SUMINISTRARA'Y SE COLOCARA
AL FONDO DE LA ZANJA DE 10CM DE ESPESOR MINIMO Y HASTA LOMO SUPERIOR DE TUBERIA, EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIALES SIENDO LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ANILLOS DE HULE,
CONEXIONES EN DOMICILIOS Y RED PRINCIPAL, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O
BOTA DE INSERCION, LOS RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA
PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, DEMOLICION Y ACARREOS DE MATERIAL
SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AS{ COMO, SUMINISTRO Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES CORRERAN POR
CUENTA DEL CONTRATISTA.

COLCHON MINIMO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

DIAMETRO DEL TUBO COLCHON MINIMO
HASTA 45 CM 0.90 MT
MAYORES DE 45 CM Y HASTA 122 CM 1.00 MT
MAYORES DE 122 CM Y HASTA 183 CM 1.30 MT
MAYORES DE 183 CM 1.50 MT

ANCHO DE ZANJA PARA TUBERIAS DE DRENAJE

DIAMETRO NOMINAL ANCHO
CM PULGADAS CM
20 8 75
25 10 80
30 12 85
35 14 90
38 15 95
40 16 95
45 18 110
50 20 115
61 24 130
76 30 150
91 36 170
107 42 190
122 48 210
152 60 250
183 72 280
213 84 320
244 96 350

* DE ACUERDO CON NORMATIVA DE INTERAPAS

MEDICION
LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) DE TUBERIA SANITARIA SUMINISTRADA Y
COLOCADA DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE TUBERIA SANITARIA SE HARA AL PRECIO INDICADO
EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE TUBERIA EN MAL ESTADO SEGUN SEA EL
CASO, BOMBEO DE ACHIQUE, CONEXION O CRUCE A POZO DE VISITA EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES O AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS INTERNOS,
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MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
AFINE DE ZANJA, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA FINA, RELLENOS
CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL
SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A
CUALQUIER DISTANCIA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A BANCOS
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
S| ES EL CASO DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIA EN MAL ESTADO DE SER EL CASO, TRABAJOS EN PRESENCIA DE
AGUA A PRESION S| FUESE NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO PEATONAL DE ANCHO Y LONGITUD
NECESARIA, CONEXION PROVISIONAL EN CASO DE NO TERMINAR EN UN JORNAL O RUPTURA POR ACCIDENTE,
CONEXIONES A POZOS DE VISITA CON LIGA O EMPAQUE ENTRE POZO Y TUBO, OBRA DE DESVIO Y TAPONAMIENTOS
NECESARIOS, CON PRESENCIA DE AZOLVE Y DE AGUA, SONDEO Y LOCALIZACION DE LINEAS, PROTECCION Y/O
RESGUARDO DE INSTALACIONES EXISTENTES ASi COMO SU REPOSICION EN CASO DE SER DANADAS. UNA VEZ
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO
ACEPTARA.

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (MEDIDA SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS)
(PLANTILLA A RASANTE) A BASE DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO 6X12X25CM DE 25CM
DE ESPESOR A TIZON, JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE
F'C=150KG/CM2, T.M.A. 3/4", FORJADO DE MEDIA CANA CON TUBERIA DEL MISMO TIPO,
ESCALONES DE FO. FO. O VARILLA (CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO) DE 1" @ 30
CM PARA PROFUNDIDADES DE POZO MAYORES A 1.50 MTS, BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE 4 ORIFICIOS TRAFICO PESADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:3, DEBERA DE CONSIDERAR EL TRAMO DE TUBO DE LA RED PRINCIPAL O
SECUNDARIA QUE PASE POR ESTA ESTRUCTURA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS DE
CORTES Y DESPERDICIOS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

SE ENTENDERAN POR POZOS DE VISITA LAS ESTRUCTURAS DISENADAS Y DESTINADAS PARA PERMITIR EL ACCESO
AL INTERIOR DE LAS TUBERIAS DE ALCANTARILLADO, ESPECIALMENTE PARA LAS OPERACIONES DE SU LIMPIEZA.
ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LOS LUGARES QUE SENALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL H.
AYUNTAMIENTO DURANTE EL CURSO DE LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS. NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE
120 (CIENTO VEINTE) METROS INSTALADOS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS
RESPECTIVOS POZOS DE VISITA. LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAHACERSE
PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR QUE SE TENGA QUE EXCAVAR BAJO LOSEXTREMOS
DE LAS TUBERIAS Y QUE ESTOS SUFRAN DESALOJAMIENTOS. LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRANSEGUN EL
PLANO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO Y SERAN DESPLANTADOS SOBRE PLANTILLA DE CONCRETOF'C=150
KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, DE TABIQUE COMUN JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN
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PROPORCION DE 1:5. LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS PREVIAMENTE A SU COLOCACION, CON JUNTAS DE
ESPESOR NO MAYOR QUE 1.5 CM. (UNO Y MEDIO CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR DESPLAZADA CON
RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LOS
TABIQUES QUE LAS FORMAN (CUATRAPEADO). EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE
MORTERO DE CEMENTO DE PROPORCION 1:5 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0 (UNO) CM. QUE SERA TERMINADO
CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE CEMENTO. EL APLANADO SE CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA
CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE COMPROBAR SU SECCION. LAS INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON
ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN
ELLAS LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:
SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A "MEDIA CANA" AL COLARSE EL CONCRETO, PARA LO CUAL SE CONTINUARAN
DENTRO DEL POZO LOS CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA BASE HASTA
LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DE LA BASE HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A CINCEL LA MITAD SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES
DE QUE ENDUREZCA SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI, SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE, EN SU CASO, LOS CANALES DE "MEDIA CANA" Y SERAN ACABADOS DE
ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO. CUANDO AS{ LO SENALE EL PROYECTO.

MEDICION
LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA SE MEDIRA EN UNIDADES DE PIEZA (PZA O PZ).

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, AL EFECTO SE DETERMINARA EN LAOBRA EL NUMERO
DE ELLOS, CONSTRUIDOS SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES EL H. AYUNTAMIENTO,CLASIFICANDO LOS POZOS
DE VISITA BIEN SEA EN TIPO COMUN O TIPO ESPECIAL DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES PROFUNDIDADES; ESTO
TAMBIEN ES VALIDO PARA LAS CAJAS DE CAIDA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE SENALAN LAS ACTIVIDADES
PRINCIPALES QUE INTEGRAN LOS CONCEPTOS REFERENTES A POZOS DE VISITA. BASEDE PAGO CUANDO EL POZO
SE CONTRATE A PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADOLA UNIDAD SERA PIEZA Y LA
CONSTRUCCION SE MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES AL EFECTO SEDETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA
OBRA EL NUMERO DE LAS PIEZAS AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DEFABRICACION COMO LO INDICA EL
PROYECTO Y/O EL CATALOGO DE CONCEPTO, INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO,TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, BOMBEO DE ACHIQUE, DESPERDICIOS,ACARREOQOS INTERNOS, MANIOBRAS DE
LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONESEN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LACOMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE
LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/ODE BANCO, TAPA PROVISIONAL PARA EVITAR
AZOLVES Y ACCIDENTES, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOA CUALQUIER DISTANCIA DEL MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS INVESTIGADOS YELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. UNA VEZCONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H.
AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LOACEPTARA.

RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 4
ORIFICIOS PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LANORMATIVIDAD
VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION

CUANDO EL NIVEL DE SUPERFICIE TERMINADA (PAVIMENTO, BANQUETA O ISLETA) QUEDE POR ENCIMA O POR DEBAJO
DEL NIVEL SUPERIOR DE LA TAPA DEL BROCAL, SE PROCEDERA A RENIVELAR PARA IGUALARLO A LA SUPERFICIE DE
QUE SE TRATE, RETIRANDO EL BROCAL Y TAPA EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE DEMOLERA Y/O COLOCARA EL
MATERIAL SOBRANTE UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DESEADO, SE COLOCARA NUEVAMENTE EL BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA RENIVELACION DE POZO DE VISITA, ASi COMO EL SUMINISTRO Y COLQCACION DE BROCALES Y TAPAS SE MEDIRA
EN PIEZA (PZA O PZ). AL EFECTO SE DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE AL
PROYECTO Y/O ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO.

BASE DE PAGO )
EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
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Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DEMOLICIONES EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS
INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, MERMAS Y ACARREOQOS, FLETES, CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER
MEDIO Y A CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL
CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI YTODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H.AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO
OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 4 ORIFICIOS
PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. (Por Unidad
de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION
SE SUMINISTRARA Y SE COLOCARA EL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS SE MEDIRA EN PIEZAS (PZA O PZ). AL EFECTO SE
DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE AL PROYECTO Y/O ORDENE EL H.
AYUNTAMIENTO.

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS
INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, MERMAS Y ACARREOQOS, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL
ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

TERRACERIAS
DESRALME DEL TERRENO NATURAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR MEDIOS
MECANICOS, MEDIDO EN BANCO. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE DESPALMARA EL SITIO DE LOS CORTES Y/O EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES DESALOJANDO LA CAPA
SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL PARA ELIMINAR EL MATERIAL QUE SE CONSIDERE INADECUADO PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS. LOS DESPALMES SE EJECUTARAN SOLAMENTE EN MATERIAL TIPO A, EL
MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES SE CONSIDERARA CON CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA
PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES AL SITIO O BANCO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA Y APROBADO
POR LA DEPENDENCIA, EL TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA
A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

MEDICION

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE
AREAS EXTREMAS, TENIENDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE CORTE TERMINADO, CON APROXIMACION A LA
UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES
APROBADAS POR LA DEPENDENCIA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS
O ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), MEDIDO EN BANCO, INCLUYE:
CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXTRACCION,
REMOCION, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y
ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, EL USO DE LA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL CONCEPTO LOS
TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-002; N-CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA SECRETARIADE
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE VEGETACION POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN
BANCO. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

LOS TRABAJOS SE REALIZARAN ASEGURANDO QUE TODA LA MATERIA VEGETAL QUEDE FUERA DE LAS ZONAS
DESTINADAS A LA CONSTRUCCION, EVITANDO DANAR ARBOLES FUERA DEL AREA INDICADA EN EL PROYECTO O
APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO; CUALQUIER DANO A LA VEGETACION FUERA DE DICHA AREA, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBERA RESTITUIRLA POR SU CUENTA Y COSTO, DE ACUERDO
CONLAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES. AL MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA, EL DESENRAICE SE EJECUTARA, POR LO MENOS, DENTRO DE LAS SUPERFICIES LIMITADAS POR LINEAS
TRAZADAS A LO LARGO DE LOS CEROS DE CORTES, TERRAPLENES CON ESPESOR MENOR DE UN (1) METRO, LAS RAMAS
DE LOS ARBOLES SITUADOS FUERA DE LAS AREAS DESMONTADAS, QUE QUEDEN SOBRE LA CORONA DE LAS
TERRACERIAS, SERAN CORTADAS. EL PROYECTO O EL H. AYUNTAMIENTO INDICARAN LOS ARBOLES O ARBUSTOS
QUE DEBAN RESPETARSE; EN ESTE CASO, EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARA LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA
NO DANARLOS Y UNICAMENTE SE CORTARAN LAS RAMAS QUE QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA
CORONA, PROCURANDO CONSERVAR LA SIMETRIA Y BUENA APARIENCIA DEL ARBOL. EN CUALQUIER CASO, SE
RESPETARAN LOS ARBOLES Y LA VEGETACION ADYACENTE A CUERPOS DE AGUA. CUALQUIER DANO A ARBOLES O
ARBUSTOS QUE DEBAN SER RESPETADOS, SERA REPARADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA DE OBRA.
LOS DANOS Y PERJUICIOS EN PROPIEDAD AJENA, OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS DE DESMONTE EJECUTADOS
INDEBIDAMENTE, DENTRO O FUERA DEL ALINEAMIENTO OFICIAL O DERECHO DE ViA, SERAN RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRA. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ADEMAS DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE EN
ESTA NORMA, PARA QUE EL DESMONTE SE CONSIDERE TERMINADO Y SEA ACEPTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, SE
COMPROBARA: QUE SE HAYA RETIRADO DE LA ZONA DE DESMONTE, TODO TIPO DE VEGETACION QUE EXISTA O
HAYA VUELTO A CRECER, ASi COMO LAS RAMAS QUE QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA CORONA. QUE
NO SE HAYAN DANADO LOS ARBOLES Y ARBUSTOS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO, QUE
LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS DEL DESMONTE SE HAYA REALIZADO EN LA FORMA Y SITIO INDICADOS EN EL
PROYECTO O APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADO
CONFORME A LO SENALADO Y A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO, SERA TOMANDO COMO UNIDAD LAHECTAREA
(HA) DE DESMONTE TERMINADO, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

BASE DE PAGO

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL
PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA HECTAREA DE DESMONTE TERMINADO, SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS
UNITARIOS, CONFORME A LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VISITA DE INSPECCION.
DELIMITACION DE LA ZONA DE DESMONTE. TALA, ROZA, DESENRAICE, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION,
LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE ACARREQOS, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOCS A
CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-001;
N-CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LOS TIEMPOS DE LOSVEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS RESIDUOS DEL DESMONTE, DURANTE LAS CARGAS Y LAS
DESCARGAS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZCONCLUIDO
EL DESMONTE, EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBARA Y LO RECIBIRA.

EXCAVACION DEL TERRENO CUALQUIER CLASIFICACION A CUALQUIERPROFUNDIDAD
POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, MEDIDO EN BANCO, PARA APERTURA DE
CAJA. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

LA EXCAVACIONES SE HARAN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN ESTA ESPECIFICACION, ADEMAS DE LO INDICADO EN
LA N-CTR-CAR:1-01:003/00 DE LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, (S.C.T.), CON
CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES AL BANCO
ELEGIDO POR LA CONTRATISTA'Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES.

MEDICION
LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE
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AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE CORTE TERMINADO, CON APROXIMACION A LA
UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES
APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA
DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION Y/O
CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA
MEDIDO EN BANCO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA
N-CTR-CAR-1-01-003; N-CTR-CAR-1-01-013/00 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DESU
P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR EN LOS LUGARES INDICADOS Y A EL GRADO
DE COMPACTACION INDICADO, EN EL PROYECTO O EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O APROBADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL SERA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) COMPACTO DE
TERRENO NATURAL TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO
ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES
CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO, ESTE PRECIO INCLUIRA INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
EXTRACCION, CARGA,ACARREO LIBRE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL O EL DESPALMADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO DECONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACION. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA
EXCEDENTE ALCONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTODE SAN LUIS POTOSI, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. TODOS LOS ACARREOS
NECESARIOS. LOSTIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN SUS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE
LAS CARGAS,ACARREOS Y DESCARGAS. LA CONSERVACION DEL TERRENO NATURAL HASTA QUE SEA RECIBIDO POR
EL H.AYUNTAMIENTO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
CALIDADDE COMPACTACIONES LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA
N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE
MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN
LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE
CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCION.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRAPLEN (MATERIAL APTO PARA COMPACTACION),
CUALQUIER ESPESOR, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% O 95% SEGUN
PROYECTO DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA EL TERRAPLEN EN LOS LUGARES INDICADOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y A EL GRADO DE
COMPACTACION INDICADO, LA CALIDAD DE MATERIALES SERA LA INDICADA EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION
ESPECIFICADOS NORMASN-CMT-1-01, LOS MATERIALES PROCEDERAN DE LOS CORTES O BANCOS INDICADOS EN EL
PROYECTO APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE
AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) COMPACTO DE TERRAPLEN TERMINADO, CON
APROXIMACION A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN
LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO,
ESTE PRECIO INCLUIRA DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCION DEL MATERIAL APROVECHABLE Y DEL
DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y MARREO DEL MATERIAL; PEPENA' Y
ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO
POR EL H. AYUNTAMIENTO, CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE PARA LAS CAPAS DE TERRAPLEN; SEPARACION Y
RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA LOS
MATERIALES APROVECHABLES ASi COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS. CARGAS
DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO.
PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA; EXTRACCION, CARGA, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS INTERNOS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE
AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI, OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION, MEZCLADO,AFINADO Y SOBRE ESPESORES.
TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOSEN SUS TRANSPORTES DE LOS
MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS, ACARREOS Y DESCARGAS. LA CONSERVACIONDE LOS TERRAPLENES HASTA
QUE SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARALA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 009 Y LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES SE REGIRAN POR LA NORMA N-CMT-1-01, INCISO D.; N-CTR-CAR-1-01-013/00.DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO
(PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCION.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

~ PAGINA 22 DE 33
U H.AYUNTAMIENTO DE

| SAN LUIS POTOSI

Q 2021-2024

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Blvd. Salvador Nava Martinez No.1580/ Col. Santuario
C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México
Tel. (444) 834 54 00




San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE HIDRAULICA 2" A FINOS, DE CUALQUIER
ESPESOR SEGUN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M., MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA
O PROCTOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA LA SUB-BASE HIDRAULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL ESPESOR
VARIABLE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, APEGANDOSE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES N-CTR-CAR-1-04-002 Y A LAS CALIDADES DE MATERIALES QUE SE
MARQUEN EN LA NORMA N-CMT-4- 02-001/04, EL GRADO DE COMPACTACION DEBERA SER DE 95% DE SU P.V.S.M., Y EL
MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

MEDICION
LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION AL DECIMO DE SUB-BASE
CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO,
ESTE PRECIO INCLUIRA LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCION DEL
MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y
MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE TAMANOS MAYORES AL MAXIMO
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, SEPARACION Y
RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA LOS
MATERIALES APROVECHABLES ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS, CARGAS
DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO,
PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA Y MATERIAL; EXTRACCION, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DEL MATERIAL, EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE
COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO
SUPERFICIAL. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, LA CONSERVACION DE LOS TERRAPLENES
HASTA QUE SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-04-002/00; N-CTR-CAR-1-01-
013/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N-CMT-4-02-001. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO
(PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS, DE CUALQUIER
ESPESOR SEGUN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR AL 95% O 100% DE SU P.V.S.M. SEGUN PROYECTO, MEDIANTE LA
PRUEBA AASHTO MODIFICADA O PROCTOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo
Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL ESPESOR VARIABLE
SEGUN PROYECTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. APEGANDOSE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES DE
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N-CTR-CAR-1-04-002 Y A LAS CALIDADES DE MATERIALES QUE
SE MARQUEN ENLA NORMA N-CMT-4-02-002/04, EL GRADO DE COMPACTACION DEBERA SER DE 95% O 100% DE SU
P.V.S.M. SEGUN PROYECTO, Y EL MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

MEDICION
LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION AL DECIMO DE BASE
CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO,
ESTE PRECIO INCLUIRA LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCION DEL
MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y
MARREO DEL MATERIAL; PEPENA'Y ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESTABLECIDO
EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS;
CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASi COMO DE
LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS. CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL
MATERIAL, EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE
COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD Y
COMPACTACION, CARGAS DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPODE TRANSPORTE Y DESCARGA EN
EL LUGAR DE TENDIDO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA Y MATERIAL; EXTRACCION, ACARREO LIBRE, TODOS LOS
ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES,
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS. LA CONSERVACION DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE SEA RECIBIDO POR EL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-04+002/00; N-CTR-CAR-1-01-013/00 Y
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N CMT- 4-02-002 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO
(PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD
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PAVIMENTOS
RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON
DE 1.50 LT/M2. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION
UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, CON LA EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DEL TIPO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2.

MEDICION

EN EL RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE
CONSIDERARA EL AREA RESULTANTE DE LA MEDICION DE OBRA Y TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2),
CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

BASE DE PAGO

EL RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE PAGARA AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, PARA CADA BANCO EN
PARTICULAR. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE EMULSION ECR-65 EN RIEGO DE LIGA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, TENDIDO; CARGAS Y DESCARGAS DE
LOS MATERIALES; TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS DESPERDICIOS
DE ELLOS; FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS; CALENTAMIENTO; TODAS LAS MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN
GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN
CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CSV-CAR-3-02-002/00; N-CTM-4-004-03; N-CTM-4-05-001/06; N- CTR- CAR- 1-04-004/00; N-
CTR-CAR-1-04-008/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRAN POR LA NORMA N- CMT-4- 05-001/06; DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA
VOLUMETRICA MAXIMA CORRESPONDIENTE, TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA
1/2", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON
AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO
MODIFICADO PG 76-22. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA CON UN RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 A RAZON DE 0.60 LTS/M2
APROXIMADAMENTE, ASi MISMO SE EMPLEARA CEMENTO ASFALTICO, LA MEZCLA SERA ELABORADA EN PLANTA Y
EN CALIENTE, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN LAS NORMAS DECONSTRUCCION N-CTR-CAR-1-04-006 CARPETAS
ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIADENSA, N-CTR-CAR-1-04-005 RIEGOS DE LIGA, N-CMT-
4-05-003 Y TODAS LAS QUE DE ELLAS DERIVEN, PARAGARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION

EN LAS CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE CONSIDERARA
EL VOLUMEN RESULTANTE DEL ESPESOR Y LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE PROYECTO, COMPACTANDO EN
CAPAS DE 10 CMS MAXIMO (SEGUN PROYECTO), CON LAS MODIFICACIONES EN MAS O EN MENOS ORDENADAS POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, Y TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) DE MATERIAL
COMPACTADO, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1) EN LA CARPETA, AL GRADO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O
ORDENADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE CARPETA COMPACTADA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTE
PRECIOUNITARIO INCLUYE RIEGO DE LIGA ECR-60, CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL
95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA CORRESPONDIENTE, TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO
ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE
TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22, AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCION Y
TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA DISENARSE CON METODOLOGIA AMAAC NIVEL I, INCLUYE:
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BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIONADO QUE CUMPLA LAS
ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.60 LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISENO Y
CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, CEMENTOS
ASFALTICOS AC-20 Y SUS ADITIVOS , BARRIDO DE LABASE PARA IMPREGNACION Y PARA TENDIDO DE CARPETA Y
TODOS LOS ACARREOS DE LOS MATERIALESPETREOQS, ASFALTICOS Y MEZCLAS, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, BARRIDO PREVIO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO,
TEMPERATURA DE LLEGADA DE 135°C A 140°C, TEMPERATURA DE COMPACTACION DE 125°C A 140°C Y
TEMPERATURA PARA TRAFICO DE 60°C, MATERIALES, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO
DETERMINADO EN LA PRUEBA MARSHALL, CERRADOCON COMPACTADOR DE NEUMATICO, INSTALACIONES Y
DESMANTELAMIENTOS DE LA PLANTA; ALIMENTACION DE LA PLANTA; CRIBADOS Y DESPERDICIOS DE LOS CRIBADOS;
TRITURACION TOTAL; LAVADO; CARGAS Y DESCARGAS DELOS MATERIALES; TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS DESPERDICIOS DE ELLOS; FORMACION DE LOS
ALMACENAMIENTOS; SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACION, SEPARANDOLO POR TAMANOS;
DOSIFICACION; CALENTAMIENTO; CEMENTO ASFALTICO; TODAS LAS MERMAS Y DESPERDICIOS DEL CEMENTO
ASFALTICO; MEZCLADO DE LOS MATERIALES PETREOS Y CEMENTOS ASFALTICOS; BARRIDO DE LA BASE
IMPREGNADA, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.60 LT/M2 CON EMULSION CATIONICADE ROMPIMIENTO RAPIDO; TENDIDO;
COMPACTACION AL GRADO FIJADO; CHAFLANES EN LAS ORILLAS DE LACARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO;
MANO DE OBRA NECESARIA; ACARREOS DE LA PLANTA AL LUGAR DE UTILIZACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOSTRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-
1-04-006/00 AL 06; N-CTR-CAR-1-04-005/00; N-CTR-CAR-1-04-004/00; N-CTR-CAR-1-01-013/00 Y LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES SE REGIRAN POR LA NORMA N-CMT-4-05- 001/00; DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

E.022.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO DE PRIMERA CALIDAD
PRETRATADO TIPO 3-A CON UNA DOSIFICACION APROXIMADA DE 10 LT/M2, EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DE TIPO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS. POR M2 Y
COLOCADO EN LA CANTIDAD APROXIMADA DE 10 LT/M2 DE SELLO PRETRATADO EN
CADA UNO DE LOS RIEGOS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

UNA VEZ PREPARADA Y BARRIDA LA

SUPERFICIE, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA PARA SELLO, CON LA EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO
DEL TIPO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INMEDIATAMENTE DESPUES SE EXTIENDE EL MATERIAL PETREO TIPO 3-A
(PRETRATADO SEGUN DOSIFICACION QUE INDIQUE SU LABORATORIO, INCLUYE LAVADO Y SECADO) A RAZON DE 10 LTS
POR M2, PROCEDIENDO DE INMEDIATO A SU ACOMODO CON RODILLO METALICO LISO, TIPO TANDEM LIGERO, EN LAS
PRIMERAS CERRADAS Y ALTERNANDO CON EL COMPACTADOR NEUMATICO HASTA LOGRAR LA CORRECTA FIJACION
DEL SELLO.

MEDICION. -

EN EL DOBLE RIEGO DE SELLO, QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE
CONSIDERARA EL AREA RESULTANTE DE LA MEDICION DE OBRA Y TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2),
CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

BASE DE PAGO

EL DOBLE RIEGO DE SELLO, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE DOBLE RIEGO DE SELLO COMPACTADO, PARA CADA BANCO EN
PARTICULAR. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE IMPREGNACION DE LA BASE, EMULSION ECR-65 EN RIEGO DE LIGA,
BARRIDO DE LA BASE PARA IMPREGNACION DEL TENDIDO DEL RIEGO DE SELLO PRETRATADO TIPO 3-A EN CADA UNO
DE LOS SELLOS Y TODOS LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS, ASFALTICOS Y MEZCLAS, CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, BARRIDO PREVIO CON
EQUIPO AUTOPROPULSADO, MATERIALES, TENDIDO; CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES; TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS DESPERDICIOS DE ELLOS; FORMACION DE LOS
ALMACENAMIENTOS; SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACION, SEPARANDOLO POR TAMARNOS; DOSIFICACION;
CALENTAMIENTO; CEMENTO ASFALTICO; TODAS LAS MERMAS Y DESPERDICIOS DEL CEMENTOASFALTICO; MEZCLADO
DE LOS MATERIALES PETREOS; BARRIDO DE LA BASE, TENDIDO; COMPACTACION; MANO DE OBRA NECESARIA; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN
GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN
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CUMPLIR CON LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/00; N-CTM-4-004-03; N-CTM-4-05-001/06; N- CTR-CAR- 1-04-004/00; N-CTR-
CAR-1-04-008/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRAN POR LA NORMA N- CMT-4- 05-001/06; DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO Y DOSIFICADO
EN PLANTA MR=42 KG/CM2, DE CUALQUIER ESPESOR SEGUN PROYECTO. (Por Unidad
de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SE CONSIDERARA LO SENALADO EN LA CLAUSULA
DE LA NORMA N-LEG-3 SE EVITARA SU EJECUCION EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTEN SITUACIONES CLIMATICAS
ADVERSAS Y NO SE REANUDARAN MIENTRAS ESTAS NO SEAN LAS ADECUADAS, CONSIDERANDO QUE NO SE
COLOCARA CONCRETO HIDRAULICO: CUANDO EXISTA AMENAZA DE LLUVIA O ESTE LLOVIENDO. EN CASO DE QUE SE
PRESENTE UNA LLUVIA DURANTE LA COLOCACION, SE PROTEGERAN CONVENIENTEMENTE LAS SUPERFICIES DEL
CONCRETO FRESCO, PARA EVITAR DESLAVES O DEFECTOS EN EL ACABADO. CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE
SEA INFERIOR A CINCO (5) GRADOS CELSIUS, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE APLIQUEN PROCEDIMIENTOS O
SE UTILICEN ADITIVOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA DEPENDENCIA. CUANDO LA EVAPORACION SOBRE
LA SUPERFICIE DEL CONCRETO SEA MAYOR DE UN (1) KILOGRAMO POR METRO CUADRADO POR HORA, DETERMINADA
DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PORTLAND CEMENT ASSOCIATION (PCA), A MENOS QUE SE LEVANTEN
ROMPEVIENTOS PARA PROTEGER EL CONCRETO HIDRAULICO Y LO APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI, INMEDIATAMENTE ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, TODALA SUPERFICIE POR CUBRIR
ESTARA DEBIDAMENTE PREPARADA, EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS, POLVO O GRASA. NO SE PERMITIRA EL COLADO
SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA DEPENDENCIA. S| ASi LO INDICA EL
PROYECTO O APRUEBA EL AYUNTAMIENTO, LA SUPERFICIE POR CUBRIR SE MANTENDRA HUMEDA DESDE EL MOMENTO
EN QUE SE TERMINE LA LIMPIEZA (EN CASO DE QUE ESTE CONCRETO SE APLIQUE SOBRE LA BASE HIDRAULICA), HASTA
LA COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO. EL DISENO DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LAS CONSTRUIRA PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LAS CIMBRAS Y MOLDES SERAN DEL
MATERIAL INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA EL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EL CONCRETO CUMPLA
CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA Y
ATENDERA LO INDICADO EN LA LAS NORMAS APLICABLES DEL TiTULO 02. MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO,
DE LA PARTE 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, DEL LIBRO CMT. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. DURANTE
EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, EL CONTRATISTA DE OBRACONTARA EN EL LUGAR CON TODOS LOS MATERIALES,
EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL COLADO DEL ELEMENTO DE QUE SE TRATE. CUANDO EL PROYECTO
INDIQUE LA UTILIZACION DE ADITIVOS O FIBRAS, SE OBSERVARAN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU
INCORPORACION AL CONCRETO, CUIDANDO QUE LA MEZCLA DEL CONCRETO SEA UNIFORME EN COMPOSICION Y
CONSISTENCIA EN TODA SU MASA, DURANTE TODO EL PROCESO HASTA SU VACIADO Y VIBRADO CON REGLA
VIBRATORIA. Si EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CALIDAD DEL CONCRETO
HIDRAULICO DIFIERE DE LA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE LA PRODUCCION EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA LA CORRIJA POR SU CUENTA Y COSTO.
LA ZONA DE TRABAJO SE PROTEGERA ADECUADAMENTE DEL PASO DE PEATONES POR UN LAPSO MiNIMO DE 72 HORAS,
CON OBJETO DE EFECTUAR EL COLADO DONDE LA REVOLTURA SE VACIARA DE MANERA QUE VAYA FORMANDO CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES. S| EL PROYECTO NO INDICA OTRA COSA O ASi LO APRUEBA EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA, A SATISFACCION DEL
AYUNTAMIENTO. SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N-LEG-3, EJECUCION DE OBRAS,
PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, CONSIDERANDO
UNA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA
DEPENDENCIA, CONCRETO HIDRAULICO SE PODRA MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE
CONCRETO HIDRAULICO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR, CON
APROXIMACION A UN DECIMO (0,1). COMO BASE SE CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE FIJE EL PROYECTO, HACIENDO
LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

BASE DE PAGO
LA ESTIMACION Y PAGO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
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NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DOSIFICACION EN PLANTA, COLADO, VIBRADO CON
REGLA VIBRATORIA, CIMBRA METALICA LONGITUDINAL MACHIHEMBRADA EN FRONTERAS, CURADO A BASE DE
MEMBRANA COLOR BLANCO APLICADO CON ASPERSOR A RAZON DE 0.25 LT/M2, ACABADO CON CEPILLO
TEXTURIZADOR, PASA JUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE %” CON LONGITUD Y SEPARACION SEGUN PROYECTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LO SENALADO EN LA CLAUSULA G.
DE LA NORMA N-LEG-3, EJECUCION DE OBRAS UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, EL MUNICIPIO LO APROBARA AL TERMINO DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTA
EJECUCION. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02:003/00 DE LASECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE CONCRETO

LA CALIDAD DEL CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA A FLEXO COMPRESION
EN VIGAS DE CONCRETO FALLADO A UN TERCIO DEL CLARO DE LA VIGA EN LA MAQUINA UNIVERSAL, DE ACUERDO A
LAS NORMAS NMX-C-159, NMX-C-160, NMX-C-161-ONNCE POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON FRECUENCIA Y CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
+ CONCRETO PARA PAVIMENTOS: SE TOMARA LA NORMA NMX-C-159 ELABORACION Y CURADO EN EL
LABORATORIO DE ESPECIMENES DE CONCRETO SE TOMARA COMO MINIMO 1 PRUEBA POR CADA DiA DE
TRABAJO PARA CADA FRENTE O POR CADA 500 M2 O FRACCION DE PAVIMENTO COLADOS DURANTE UN DiA,
LO QUE RESULTE MAYOR.

CRITERIOS GENERALES:

1-. CUANDO LA MEZCLA DE CONCRETO SE ELABORA PARA OBTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LOS 14 DIAS,
LAS PRUEBAS SE EFECTUARAN EN ESTE LAPSO, DE LO CONTRARIO DEBERAN EFECTUARSE A LOS 28 DIAS.

2.-DE CADA PRUEBA SE FABRICARA Y ENSAYARA UNA PAREJA DE ESPECIMENES (CILINDROS Y VIGAS)

3.-LOS REPORTES O INFORMES DE LABORATORIO QUE VERIFIQUEN LA CALIDAD DEL CONCRETO DEBERAN CUMPLIR
CON LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2000 DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C QUE
EN EL ANEXO “A” SE DESCRIBEN. EN ADICION AL MOMENTO DE ANEXARSE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD A
LA ESTIMACION ESTOS DEBERAN ESTAR RUBRICADAS POR EL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA,
ACOMPANANDOSE DE LAS FOTOGRAFIAS DONDE CONSTE LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

4.-PARA LOS CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO SE ESTARA A LO QUE INDIQUE LA NORMA NMX-C-155-1987 O LA
QUE ESTE VIGENTE.

5.-CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-C-169-ONNCCE OBTENCION Y PRUEBAS DE CORAZONES
Y VIGAS EXTRAIDOS DE CONCRETO-, EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE
PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA. 6.-ESTOS CRITERIOS SERAN
APLICABLES DE FORMA GENERAL EXCEPTO CUANDO DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO SE ESPECIFIQUEN
EXPLICITAMENTE OTROS DISTINTOS.

SNCHO' DE ARROYE! WEHICULAR (SEGUM PROYEGTA)

FARAMENTO
PARAMENTO

BANOUETA YARIARLE 0.15] NEDIO CLERPS DE ARROXOD MEDID CUERPQ [E ARROVO 15 BANGUETA VARLBLE

I CONCRETO PREMEZCLADO MR =42 kgiem2 , ESPESOR VARIABLE , (SEGUN PROYECTO)
{2} ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (BASE HIDRALLICA, SUB-BASE HIDRAILICA, TERRAPLEN, SEGUN SEAEL CAZO)
{3} GUARNICION DE CONCRETO

@ BANQUET A DE CONGRETO

() BOMBE O TRANSVERSAL SEGUN PROVECTO
CARACTERISTICAS DE PAVIMENTACION
VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD
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CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION A CADA 4.00M CON UNA
PROFUNDIDAD Y ESPESOR SEGUN PROYECTO, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS
CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO
BACKER ROAD. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA ENDURECIDO LO SUFICIENTE, PARA QUE NO SE DESPOSTILLE Y ANTES DE QUE SE
FORMEN GRIETAS NATURALES POR CONTRACCION, SE TRAZARA CON TIRALINEAS SOBRE EL PAVIMENTO A LA
UBICACION DE CADA UNA DE LAS JUNTAS. SE ASERRARA O CORTARA EL PAVIMENTO PARA FORMAR UNA JUNTA,
SUJETANDOSE ESTRICTAMENTE A LOS TRAZOS MARCADOS. CUANDO SE REALICEN JUNTAS ASERRADAS, SUS CARAS
EXPUESTAS SERAN CURADAS INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE SE CONCLUYA EL CORTE. PRIMERO SE
CORTARAN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION E INMEDIATAMENTE DESPUES LAS LONGITUDINALES.
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, ELEGIR EL MOMENTO PROPICIO PARA EFECTUAR EL CORTE. LAS
LOSAS QUE SE AGRIETEN POR CORTE INOPORTUNO SERAN DEMOLIDAS Y REEMPLAZADAS, O REPARADAS S| LA
SUPERVISION ASi LO APRUEBA POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE OBRA
QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONE, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE
OTRA COSA O LO APRUEBE LA SUPERVISION, CUANDO SE REQUIERA HACER LA JUNTA CON CORTES EN DOS ETAPAS
(ESCALONADOS), EL SEGUNDO CORTE NO SE REALIZARA ANTES DE 72 HORAS DESPUES DEL COLADO. SE BARRERA
LA ZONA DEL CORTE Y DE SER NECESARIO SE PERFILARA CON DISCO DE DESBASTE Y SE LIMPIARA LA JUNTA CON AIRE
A PRESION. SE SUMINISTRARA Y COLOCARA EL MATERIAL DE RESPALDO NO ADHERENTE Y SE PROCEDERA A LA
APLICACION DEL MATERIAL DE RELLENO AUTONIVELANTE. SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LA OBRA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDA POR LA SUPERVISION CUANDO SEA UTILIZABLE.

MEDICION
LA MEDICION SERA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) DE JUNTA DE CONTRACCION TERMINADA, CON
APROXIMACION A UN DECIMO.

BASES DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE,
BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESION, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, COLOCACION DEL MATERIAL DE RESPALDO NO ADHERENTE Y CALAFATEO DE LA JUNTA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES, CUANDO FUERE ELCASO, LA
CONSERVACION Y RESGUARDO DEL PAVIMENTO HASTA QUE SEA RECIBIDA POR LA SUPERVISION Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LANORMA N-
CTR-CAR-1-04-009/00 Y N-CTR-CAR-1 04 009/01 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALAFATEADD CON e o pon s .
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GUARNICIONES Y BANQUETAS
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2-T.M.A.3/4" R.N.,
SECCION TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

CORRERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA EL MANEJO, VACIADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO SU TOTAL TERMINACION INCLUYENDO OPERACIONES COMO:
LIMPIEZA DEL ESPACIO PARA ENTRECALLE, HUMEDECIMIENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HINCADO DEL MATERIAL
DEL CASO, CORTES, REMATES Y LIMPIEZA, ETC. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOSDEL USO DEL EQUIPO Y
HERRAMIENTAS, ASI COMO OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS RESANES O LA
RESTITUCION TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE
EJECUTADA A JUICIO DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE EL CONTRATISTA Y APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI.

MEDICION ) '
SE HARA POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION AL DECIMO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO INDICADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL
DE GUARNICION EJECUTADA DE ACUERDO CON EL PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA
A MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
RELLENOS NECESARIOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO U OPTIMO, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y
ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA BANCOS
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, COMPACTACION DEL
AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA DE PRIMERA CALIDAD, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, CURADO CON
CURACRETO, DESCIMBRADOS Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 M CON CELOTEX ASFALTADO DE 1/4" DE ESPESOR,
ACABADO PULIDO Y ARISTA REDONDEADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ALMACENAMIENTOS,
DESPERDICIOS, MERMAS, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN ESTA ACTIVIDAD Y EN GENERAL TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-010/00. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE CONCRETO

LA CALIDAD DEL CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NMX-C- 159, NMX-C-160, NMX-C-
161-ONNCE POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
CONCRETO SIMPLE: ]
SE TOMARA UNA PRUEBA POR CADA 100 ML DE GUARNICION Y 100 M2 DE BANQUETA.

CRITERIOS GENERALES:

1-. CUANDO LA MEZCLA DE CONCRETO SE ELABORA PARA OBTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LOS 14 DIAS,
LAS PRUEBAS SE EFECTUARAN EN ESTE LAPSO, DE LO CONTRARIO DEBERAN EFECTUARSE A LOS 28 DIAS.

2.-DE CADA PRUEBA SE FABRICARA Y ENSAYARA UNA PAREJA DE CILINDROS.

3.-LOS REPORTES O INFORMES DE LABORATORIO QUE VERIFIQUEN LA CALIDAD DEL CONCRETO DEBERAN CUMPLIR
CON LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2000 DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C QUE
EN EL ANEXO “A” SE DESCRIBEN. EN ADICION AL MOMENTO DE ANEXARSE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD A
LA ESTIMACION ESTOS DEBERAN ESTAR RUBRICADAS POR EL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA,
ACOMPANANDOSE DE LAS FOTOGRAFIAS DONDE CONSTE LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

4.-PARA LOS CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO SE ESTARA A LO QUE INDIQUE LA NORMA NMX-C-155-1987 O LA
QUE ESTE VIGENTE.

5.-CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-C-169-ONNCCE OBTENCION Y PRUEBAS DE CORAZONES
Y VIGAS EXTRAIDOS DE CONCRETO-, EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE
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PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.
6.-ESTOS CRITERIOS SERAN APLICABLES DE FORMA GENERAL EXCEPTO CUANDO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
EJECUTIVO SE ESPECIFIQUEN EXPLICITAMENTE OTROS DISTINTOS.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA
NORMAL, T.M.A. 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo
Terminado)

EJECUCION

LA BASE DEBERA TENER LOS NIVELES Y PENDIENTES INDICADOS EN EL PROYECTO Y/O ESPECIFIQUE EL CATALOGO
Y/O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, SE VACIARA EL CONCRETO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL.
EL ESPESOR DE LAS BANQUETAS SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO, PERO NO MENOR DE 8 CENTIMETROS. EL
VACIADO SE PODRA HACER EN LAS FORMAS QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, LA
LIMITACION DEL COLADO SERA PROPORCIONAL A UN MODULO DE 2.00 M. CON OBJETO DE QUE POSTERIORMENTE SE
CONSTRUIRAN JUNTAS DE DILATACION PARA EVITAR EL AGRIETAMIENTO DE LAS BANQUETAS COLADAS S| EL COLADO
DE LAS BANQUETAS SE HA EFECTUADO CON CEMENTO NORMAL ESTAS SE PROTEGERAN DEL PASO DE PEATONES POR
UN LAPSO MINIMO DE 72 HORAS; SI EL CEMENTO USADO FUE DE FRAGUADO RAPIDO EL TIEMPO MINIMO DE
PROTECCION SERA DE 48 HORAS. EL ACABADO FINAL SE HARA CON CUCHARA, BANDA, COSTAL, MALLA, RAYADORES,
ESCOBA, ETC. DE MANERA QUE SE OBTENGA UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, DE ACUERDO CONLO INDICADO
EN EL PROYECTO Y/O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS NIVELES Y PENDIENTES DE LAS
BANQUETAS, SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

MEDICION ) )
SE HARA POR METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION AL DECIMO.

BASE DE PAGO

EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACION COMO SON: CONCRETO,
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO
DE TRABAJO INCLUYENDO ENTRE OTRAS OPERACIONES LA CONSOLIDACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION DE
MOLDES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, ACABADO ESCOBILLADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONES POR
CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER
DISTANCIA FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA BANCOS INVESTIGADOS Y
ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, RELLENO
COMPACTADO PARA BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO O SELECCIONADO APTO PARA COMPACTACION DE 10 CM
DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, CON ELEMENTOS MECANICOS
VIBRATORIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CONCRETO, JUNTAS DE DILATACION, VACIADO, CURADO, LA RENTA Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, PASARELAS Y OBRAS DE PROTECCION QUE PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO ENCOMENDADO A EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO, LOS
RESANES O LA RESTITUCION TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO
CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUICIO DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, TODOS LOS CARGOS
PERTINENTES Y CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-010/00. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE CONCRETO

LA CALIDAD DEL CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NMX-C- 159, NMX-C-160, NMX-C-
161-ONNCE POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
* CONCRETO SIMPLE:
SE TOMARA UNA PRUEBA POR CADA 100 ML DE GUARNICION Y 100 M2 DE BANQUETA.

CRITERIOS GENERALES: )
1-. CUANDO LA MEZCLA DE CONCRETO SE ELABORA PARA OBTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LOS 14 DIAS,
LAS PRUEBAS SE EFECTUARAN EN ESTE LAPSO, DE LO CONTRARIO DEBERAN EFECTUARSE A LOS 28 DIAS.
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2.-DE CADA PRUEBA SE FABRICARA Y ENSAYARA UNA PAREJA DE CILINDROS.

3.-LOS REPORTES O INFORMES DE LABORATORIO QUE VERIFIQUEN LA CALIDAD DEL CONCRETO DEBERAN CUMPLIR
CON LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2000 DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C QUE
EN EL ANEXO “A” SE DESCRIBEN. EN ADICION AL MOMENTO DE ANEXARSE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD A
LA ESTIMACION ESTOS DEBERAN ESTAR RUBRICADAS POR EL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA,
ACOMPANANDOSE DE LAS FOTOGRAFIAS DONDE CONSTE LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

4.-PARA LOS CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO SE ESTARA A LO QUE INDIQUE LA NORMA NMX-C-155-1987 O LA
QUE ESTE VIGENTE.

5.-CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-C-169-ONNCCE OBTENCION Y PRUEBAS DE CORAZONES
Y VIGAS EXTRAIDOS DE CONCRETO, EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE
PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

6.-ESTOS CRITERIOS SERAN APLICABLES DE FORMA GENERAL EXCEPTO CUANDO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
EJECUTIVO SE ESPECIFIQUEN EXPLICITAMENTE OTROS DISTINTOS. CALIDAD DE COMPACTACIONES LA CALIDAD DE LAS
COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) O
COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL YASEGURAMIENTO
DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALESDE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: ]
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCION.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

CARACTERISTICAS DE
BANQUETA Y GUARNICION

wARIABLE SEGUR PROYVECTO

& D (1) BANQUETA DE CONCRETO DE fe= 150 kg/em2 DE 8 cm. DE ESPESOR

™, -

PARAMENTO

% oo (2) RELLENO CON MATERIAL DE BANCO O DE EXCAVACION
SELECCIONADO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE 10 cm.
DEESPESOR

@ GUARNICION DE CONCRETC DE fe= 150 kg/cm2 DE 15x20x40 DE
SECCION

@ ARROYO VEHICULAR

@

Q.40

VARIOS
RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE CUALQUIER ALTURA,CON
ACARREO INTERNOS, EXTERNOS Y ALMACENAJE DE VESTIDURAS, HERRAJES,
ACCESORIOS, TRANSFORMADORES. (Por Unidad de Concepto de TrabajoTerminado) DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR.

EJECUCION
EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE
PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTE OBJETOA MENOS EL QUE
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EL AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA COSA O ASi LO APRUEBE, EN EL DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
Y/O PRECOLADAS SE CONSIDERARA QUE DICHAS ESTRUCTURAS SERAN UTILIZADAS POSTERIORMENTE (SEGUN
INDIQUE LA ENTIDAD NORMATIVA). EN TODAS LAS PIEZAS O SECCIONES SERAN SEPARADAS Y MANEJADAS SIN
DANARLAS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/U ORDENE LA ENTIDAD NORMATIVA
MARCANDO LAS PIEZAS DE MANERA QUE PUEDAN SER IDENTIFICADAS FACILMENTE PARA RECONSTRUIR LA
ESTRUCTURA, EN EL CASO DE QUE NO SE VUELVAN A UTILIZAR PASARAN A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE
ENTREGARAN EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.

MEDICION

EL DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS COMO ESTRUCTURAS Y/O PRECOLADAS, DUCTOS, TUBERIAS Y CABLES,
ENTRE OTROS, SE TOMARA LA UNIDAD COMO PIEZA (PZA O PZ) DESMANTELADA Y EN SU CASO REINSTALADAS (SEGUN
INDIQUE LA ENTIDAD NORMATIVA) Y/O ENTREGADAS A DONDE INDIQUE EL AYUNTAMIENTO PARA SU RESGUARDO.

BASE DE PAGO

CUANDO EL DESMANTELAMIENTO SEA CONTRATADO A PRECIO UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE
PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO POR PIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,
TRAMITES, PERMISOS Y LIBRANZAS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y NECESARIAS PARA COLOCACION,
ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN LA NUEVA UBICACION, LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N- CTR-
CAR- 1-02-013/00 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LAS NORMAS DE COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD.

RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE MADERA DE CUALQUIER ALTURA, CON ACARREO
INTERNOS Y EXTERNOS, HERRAJES, ACCESORIOS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo
Terminado) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO
OPERADOR.

EJECUCION

EL CONTRATISTA TENDRA QUE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS REALIZANDO LAS
OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTE OBJETO. A
MENOS EL QUE EL AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA COSA O ASi LO APRUEBE, EN EL CASO DE QUE NO SE VUELVAN A
UTILIZAR PASARAN A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE ENTREGARAN EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL
SUPERVISOR.

MEDICION

EL DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS COMO ESTRUCTURAS Y/O PRECOLADAS, DUCTOS, TUBERIAS Y CABLES,
ENTRE OTROS, SE TOMARA LA UNIDAD COMO PIEZA (PZA O PZ) DESMANTELADA Y EN SU CASO REINSTALADAS Y/O
ENTREGADAS AL AYUNTAMIENTO PARA SU RESGUARDO.

BASE DE PAGO

CUANDO EL RETIRO Y REUBICACION DEL POSTE SEA CONTRATADO A PRECIO UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO
DE TRABAJO TERMINADO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO POR PIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO
DE OBRA CALIFICADA, TRAMITES, PERMISOS Y LIBRANZAS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y NECESARIAS
PARA COLOCACION O RETIRO, ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN LA NUEVA UBICACION, LOS TRABAJOS DEBERAN
CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. UNA VEZ
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO
ACEPTARA.

RENIVELACION DE CAJAS DE TELMEX. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

CUANDO EL NIVEL DE SUPERFICIE TERMINADA (PAVIMENTO, BANQUETA O ISLETA) QUEDE POR ENCIMA O POR DEBAJO
DEL NIVEL SUPERIOR DE LA TAPA DEL REGISTRO, SE PROCEDERA A RENIVELAR PARA IGUALARLO A LA SUPERFICIE DE
QUE SE TRATE, RETIRANDO LAS TAPA EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE NIVELARA LA CAJA HACIENDO LOS AJUSTES
NECESARIOS EN LOS MUROS, UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DESEADO, SE COLOCARA NUEVAMENTE EL MARCO Y LA
LOSA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR TELMEX Y/O
LAS ORDENES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION
LA RENIVELACION DE CAJAS SE MEDIRA EN PIEZAS (PZA O PZ). AL EFECTO SE DETERMINARA EN LA OBRA EL
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NUMER,O DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE AL PROYECTO DE TELMEX Y/O ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y POR CUALQUIER MEDIO,
MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS
MATERIALES, MERMAS Y ACARREOS, FLETES, CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER DISTANCIA
DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION, REPOSICIO’N Y/O RENIVELACION DE BROCAL YTAPA DE
CONCRETO DE 4 ORIFICIOS PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

CUANDO EL NIVEL DE SUPERFICIE TERMINADA (PAVIMENTO, BANQUETA O ISLETA) QUEDE POR ENCIMA O POR DEBAJO
DEL NIVEL SUPERIOR DE LA TAPA DEL BROCAL, SE PROCEDERA A RENIVELAR PARA IGUALARLO A LA SUPERFICIE DE
QUE SE TRATE, RETIRANDO EL BROCAL Y TAPA EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE DEMOLERA Y/O COLOCARA EL
MATERIAL SOBRANTE UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DESEADO, SE COLOCARA NUEVAMENTE EL BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA COLOCACION DE BROCALES, ASi COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS SE MEDIRA EN
PIEZAS (PZA P PZ). AL EFECTO SE DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE AL
PROYECTO Y/O ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y POR CUALQUIER MEDIO, MANO
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, MERMAS Y ACARREQS,
FLETES, CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H.
AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARA Y LO ACEPTARA.

CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A
CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA'Y
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

EL CONTRATISTA DEBERA DE EJECUTAR LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA OBRA, YA
SEA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION, ESCOMBRO, ETC., EN FORMA MANUAL Y/O MECANICA,
LA CARGA DEL MATERIAL SERA MEDIDA EN BANCO COMPACTO Y LA DISTANCIA DE TRANSPORTE SERA INVESTIGADO
POR EL CONTRATISTA, DEBIENDO DE CONSIDERAR SOBRE ACARREOS, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO Y A PLENA SATISFACCION DE LA SUPERVISION DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION
LA MEDICIQN SE TOMARA EL METRO CUBICO (M3) MEDIDO EN BANCO CON APROXIMACION A UN DECIMO, POR LO QUE
SE DEBERA DE CONSIDERAR LOS ABUNDAMIENTOS DENTRO DE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA ESTOS CONCEPTOS.

BASES DE PAGO

PARA LA PRIMERA ESTACION O EL PRIMER KILOMETRO DE ACARREO SE CONSIDERARA LA CARGA DEL MATERIAL
(POR CUALQUIER MEDIO), TRANSPORTE (CON EL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA O EN CUALQUIER MEDIO DE
TRANSPORTE), DESCARGA (POR CUALQUIER MEDIO), SOBRE ACARREOS DE ESTACION O KILOMETRO SUBSECUENTE,
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MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, OBRAS DE PROTECCION, LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

13 ”

ANEXO “A” REQUISITOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD

LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD QUE ENTREGUEN LOS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON EL PUNTO
5.10 INFORME DE RESULTADOS DE LAS NORMAS OFICIALES NMX-EC-17025-2000 Y ISO/IEC 17025:1999 DE LOS
REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION, DEL
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

POR EL PUNTO ANTERIOR EL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DEBERA VERIFICAR QUE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD CONTENGAN ENTRE OTROS DATOS:

1.-IDENTIFICACION UNICA DEL INFORME DEL ENSAYO (TAL COMO UN NUMERO DE SERIE), Y EN CADA PAGINA UNA
IDENTIFICACION CON OBJETO DE ASEGURAR QUE LA PAGINA SEA RECONOCIDA COMO PARTE DEL INFORME DE ENSAYO
Y UNA CLARA IDENTIFICACION DEL FINAL DEL INFORME DE ENSAYO, INCLUIR EL NUMERO DE PAGINA Y EL NUMERO
TOTAL DE PAGINAS DEL INFORME.

2.-DESCRIPCION, CONDICION E IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS ENSAYADOS O CALIBRADOS.

3.-RESULTADO DEL ENSAYO O CALIBRACION, LAS UNIDADES DE MEDIDA, CUANDO SEA APROPIADO.

4.-NOMBRE, FUNCION Y FIRMA O IDENTIFICACION EQUIVALENTE DE LAS PERSONAS QUE AUTORIZAN EL ENSAYO

O CERTIFICACION DE CALIBRACION.
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MEMBRETE DEL LABORATORIO

Nombre del Laboratorio:

Direccion del Laboratorio: (Nombre de |a calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)

Registros:

Fecha del Informe:

TITULO DEL INFORME

Tipo de Prueba:

Descripcion:

. [Es el numera de reportes que

No. Folio: expide de farma consecutiva)
R [es &l nurners de prueba

No. Ensayo: realizada)

Hoja: de

Nombre del cliente:

DATOS DEL CLIENTE

Direccion del Cliente:

(Nombre de |a calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)

Mombre de la Obra:

DATOS DE LA OBRA

Ubicacion de la Obra:

(Nombre de |a calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)

Grificos y/o Tablas:

Croquis de Localizacion de las Pruebas

Observaciones: (Dejar asentado observaciones, indicar si se cumple con la especificacion o no se cumple)

Resultado del ensayo:

Muestreo: Ensayo:

{Mombre y firma de la persona gue realizo el muestreo) [Nombre y firma de |a persona que realizo el ensayo)

lefe:

(Mombre y firma del lefe del Laboratoria)

Firma: (de la persona que autoriza el ensayo) Acuse de recibido: (Fecha de recepcién del reporte de laboratorio)
Nombre: (de la persona que autoriza el ensayo)

Sello del Laboratorio
No. identificacion: (de la persona que autoriza el ensayo) Contratista

Supervisor

* Este Documento no debe ser reproducido sin la aprobacidon por escrito del Laboratorio.
* Debera considerarse las copias necesarias.



