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L.- ESPECIFICACIONES GENERALES

E.G.1. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD
DEL TRANSITO EN LOS TRAMOS COLINDANTES Y/O QUE INTERSECTAN CON LA
ZONA DE TRABAJO

El contratista estara obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en las vialidades que colindan con la zona de trabajo, asi como los
caminos o carreteras que intersectan la vialidad en construccion y reducir al minimo las molestias que se
ocasionen a los usuarios con motivo de la obra. El contratista debera de someter a la consideracion y
aprobacion de este LA CONVOCANTE, el niumero de frentes de trabajo que pretenda atacar
simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.

La aceptacion por parte LA CONVOCANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en
ningln caso libera a este de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la
fluidez del transito en el tramo objeto del concurso.

E.G.2. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

El contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una senal
diagramatica de doscientos cuarenta y cuatro (244) centimetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488)
centimetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

La elaboracién y colocacion de estas dos (2) seiiales serad por cuenta del contratista y su costo debera
considerarlo en los indirectos de la obra. Cada letrero se formara con las caracteristicas y dimensiones
indicadas en los siguientes esquemas:

Cada letrero se formara con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil MON-TEN
8mt-10 con 4 placas de 2" para union de bastidor con postes, reforzandolo en forma adecuada con
perfiles de PTR de cincuenta y un (51) milimetros por cincuenta y un (51) milimetros de 2.66 mm
espesor. La estructura se recubrird con primario de minio (*anticorrosivo), en una capa y con pintura de
esmalte alkidalico a dos manos para protegerla. Sobre el bastidor se colocara una lamina del nimero
dieciséis (16) soldandose y remachandose en todo el perimetro. Para la leyenda alusiva se usara cinta
adhesiva en fondo blanco y/o verde reflejante grado ingenieria, letras texto cortado por computadora en
color indicado grado diamante, el logotipo LA CONVOCANTE (rea) sera impreso sobre fondo reflejante
grado ingenieria color blanco. Se le dara un mantenimiento adecuado aplicando un repintado cada afio.

Su costo incluye todo lo que corresponde al valor de fabricacion o adquisicion de los letreros
informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la
obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocacién, montaje, limpieza y en general todo lo
necesario para su correcta ejecucion, los debera considerar en los indirectos de obra de su propuesta.
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488

Dimensiones en centimetros

— Fondo en color blanco mate de acuerdo a las coordenadas
21_- cromaticas, indicadas en la tabla 5 de la norma

‘ﬁ’ E N.PRY.CAR.10.01.005/99
DETXLLE La distancia a la parte inferior de la sefial desde la superficie
del terreno, se establece en la figura 1 de la norma
N.PRY.CAR.10.01.008/99

Caracteristicas de lasefial:
a) Utilizar lamina de acero galvanizada calibre 14.

b) Para la estructura del soporte se debe realizar un proyecto especifico, de acuerdo con las condiciones dellugar donde se vaya a instalar.

E.G.3. DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE
PROTECCION

Durante la ejecucion de la obra objeto de la licitacion el contratista estara obligado a construir y
conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso
adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtencion de materiales
destinados a su construccidon, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos
necesarios para su realizacion; asi como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el
capitulo sexto del manual de seiializacion vial y dispositivos de seguridad (edicion 2014), en la
inteligencia de que no se le autorizard la ejecucion de ninguna clase de trabajos hasta que haya
colocado, a satisfaccion LA CONVOCANTE, las sefales y dispositivos de proteccion en la forma y
condiciones indicadas en dicho capitulo.

La construccion y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracion,
colocacion y mantenimiento de las seiiales y dispositivos de proteccion hasta que los trabajos le sean
recibidos, seran a cargo del contratista y por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de
concurso.

El proponente habra de tener presente que los trabajos se efectuaran en un camino nuevo y por lo tanto,
debera tomar en cuenta al formular su proposicion todas las dificultades y restricciones que se presenten
debido a la presencia de instalaciones (de Petréleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, etc.), asi
como a la intensidad del transito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de
construccion, etc., ya que no se aceptara reclamacion alguna del contratista respecto a los precios
unitarios contenidos en su proposiciéon, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se
realizaran los trabajos.
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Ademas también debera tomar en cuenta al preparar su proposicion, que el contratista estara obligado a
tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito,
organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y
se reduzcan al minimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construccion de la obra,
debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea
con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de
materiales, ya que en caso de presentarse cualquier accidente, éste sera de la exclusiva responsabilidad
de la empresa contratista; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos)
controladas para evitar daios a terceros.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos
debera considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.4. CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS.

Es responsabilidad del contratista de obra, la construccion de los trabajos ejecutados, hasta que hayan
sido recibidos por LA CONVOCANTE, cuando los tramos sean operables.

E.G.5. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Durante los procesos de ejecucion de los trabajos, el contratista tomara las precauciones necesarias para
evitar la contaminacién de los suelos, las aguas subterraneas o superficiales y la flora; conforme a lo
sefalado en la norma N-CSV-CAR-5-02-001, practicas ambientales durante la conservacion periddica de
las obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigente.

LA CONVOCANTE, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos
durante la construccion, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que previenen y mitigan
estas situaciones. Para ello formula manifestaciones de impacto ambiental y técnicas de control
ecoldgico para la ejecucion de los trabajos.

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran:

Formular las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y aplicarlas cuando
estas sean aprobadas.

Desmontar Gnicamente las superficies indispensables para la construccion de las obras y para que en la
operacion no se obstruya la visibilidad.

Conservar los estratos herbaceos y arbustos que protejan al bosque, eviten la erosion y sirvan como
elemento de amortiguamiento y frenado de los vehiculos que accidentalmente se salgan de la carretera.

Despalmar soélo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea adecuado,
para arropar y propiciar su vegetacion, restaurar bancos de materiales y controlar la erosion.
Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas.

Depositar los desperdicios de cortes y derrumbes en bancos que se planeen cuidadosamente en
ubicacion y forma; queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes
en balcén, que tanto dafnan el paisaje y a la vegetacion de las laderas y que ocasionan él azolve de
cuerpos de agua y obras de drenaje.

Estabilizar los taludes de cortes y terraplenes tanto por medios mecanicos tales como bermas, anclas,
subdrenes, etc. Como por medios vegetativos con siembre de especies herbaceas, cactaceas o arbustivas
o utilizando técnicas mixtas de control de la erosion basandose en productos industrializados como
mallas, geotextiles, georedes, etc. Y siembras.

Restauracion de las areas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de materiales.
Racionalizar el ancho de los caminos de acceso y desviacion.

Controlar las emisiones a la atmoésfera de gases y ruidos, de los equipos de construcciéon y plantas de
procesamiento.
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Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emision de polvos.
Prevenir y controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfalticos y residuos.

Ubicar y aislar bancos de materiales en explotacion, plantas de triturgcién, concreto y asfaltos, asi como
almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y particulas
a los poblados.

Reparacion de la maquinaria fuera del area del trazo del proyecto para evitar derrames de hidrocarburos,
asi como colocar contenedores de residuos sdlidos en areas desprovistas de vegetacion, los cuales
deberan ser retirados periddicamente de las areas de trabajo por equipo especializado para evitar se
provoquen focos de infeccién e insalubridad.

E.G.6. DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS EN LAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y/O DONDE LO INDIQUE LA
CONVOCANTE.

Durante la ejecucion de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el contratista
debera de iniciar los trabajos, una vez que el supervisor de obra haya autorizado el seifialamiento que
empleara en el tramo a tratar, dicho sefalamiento sera el que cumpla con las disposiciones de seguridad
contenidas en el capitulo sexto del manual de seiializacion vial y dispositivos de seguridad (edicion
2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la iniciacion de ninguna clase de trabajos hasta que
haya colocado a satisfaccion de este LA CONVOCANTE, las seifales y dispositivos de proteccion
respectivos en la forma y condiciones indicada en dicho capitulo, sujetindose como minimo a lo
establecido en la lista que se anexa.
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DE RADID COMUNICACION INALAMBRICA PREVINIENDOSE EL CASD, EN
QUE EL TRAMO ATACADO NO SE PERMITA LA CIRCULACION SU
PERMANENCIA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS SABADD ¥ DOMINGO.

DURANTE LA NOCHE,LA PRIMERA BARRERA SE HABILITARA CON DOS
LAMPARAS AMBAS DE DESTELLD, LAS SIGUIENTES BARRERAS Y LA
DISPOSICION DE LOS BANDEREROS. EN CADA SENTIDO DE CIRCULACION
SE MARCARA CON ANTORCHAS ELECTRICAS LOS BANDEREROS QUE
PERMANECERAN LAS 24 HORA DEBEN ESTAR EQUIPADOS CON

5

| SENALAMIENTO MINIMO DE PROTECCION

QUE DEBERA MANTENERSE DURANTE LA

EJECUCION DE LA DBRA.,

TABLA "A"

SENALAMIENTO MINIMO A CONSIDERAR
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Indi tacul fil
ndicadores de obstéaculo con perfi 30x122 10 . .
tubular cuadrado. Color naranja con negro,movil.
Indicador de ali ient b
ndicador de alineamiento con base 13 x 100 40 ‘ ‘
hexagonal. Reflejante color naranja
. - ., TRAMO EN REPARACION Fondo naranja con letras
Dispositivo para proteccion de obra 71x 239 A 500 M 6 negras de 20 cm.
. . ., TRAMO EN REPARACION Fondo naranja con letras
Dispositivo para proteccion de obra 86 x 300 A 1000 M 6 negras de 25 cm.
DPP-Obras en camino 71x71 6 Figura de hombr trabajando
Fond j let
Tablero adicional 30x 71 250 M 4 ondonaranja con fetras
negras de 12.5 cms
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oi " teccion de ob 71 x 239 DISMINUYA SU 10 Fondo naranja con letras
ispositivo para proteccion de obra X VELOCIDAD negras de 20 cms
Fondo naranja con letras
Dispositivo para proteccion de obra 40x 178 PRECAUCION 10 )
negras de 20 cms
. - - Fondo naranja con letras
Dispositivo para proteccion de obra 71x178 DESVIACION 12
negras de 15 cms
DPP-Topes 71x71 8 Figuras de topes
SR-9 71x71 60 km/h 6 Sefial restrictiva de velocidad
SR-9 71x71 40 km/h 6 Sefial restrictiva de velocidad
Con franjas reflejantes grado
100 x 48sup,88 ingenieria horizontales de 10

) 60
inf cm de ancho alternado color

naranja y blanco

Trafitambo con base

lAmbar,que opere de noche

Lampara de destello ambar 60 .
automaticamente.

Flecha luminosa 76 x 130 4 Flecha luminosa

El sefalamiento de proteccion de obra sera colocado en los sitios que marque el proyecto y/o seiiale LA
CONVOCANTE. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004
“Sefalamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”, norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00
de la normativa para la infraestructura del transporte y el manual de sefalamiento vial y dispositivos de
seguridad ultima edicion y lo establecido en las especificaciones particulares.

Todas las sefiales seran de caracter transitorio y deberan desplazarse al lugar que se requiera segin
convenga a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberan ser sustituidas en el momento que
sufran algin dafio o deterioro y/o lo indique LA CONVOCANTE, sin que esto ocasione un costo adicional
y/o extraordinario al LA CONVOCANTE.

Ademas, el contratista estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito
accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su
magquinaria, equipo o abastecimiento de materiales. El seiialamiento para proteccion de obra no podra
ser retirado en tanto no se coloque, por lo menos, la raya central del seiialamiento horizontal.

Por ningiin motivo se permitira el inicio de los trabajos sin que esté instalado el sefialamiento minimo de
proteccion en obra totalmente nuevo.

El contratista estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o
abastecimiento de materiales. En su caso, los bandereros deberan contar con radios de comunicacion con
la finalidad de brindar seguridad a los usuarios que transitan por la zona de los trabajos.

La elaboracién, colocacién y mantenimiento de las seinales y dispositivos de proteccion asi como los
bandereros, seran a cargo del contratista y por lo tanto su costo debera considerarlo en los indirectos de
obra.
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E.G.7. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

El control de calidad durante la construccion de las obras, es el conjunto de actividades que permiten
evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los materiales y
equipos de instalacion permanente que se utilicen en su ejecucién, comparandolas con las especificadas
en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar si el proceso
de produccion o el procedimiento de construccion se esta realizando correctamente o debe ser corregido.
Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, asi
como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccion o conservacion se ejecuta
por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del contratista de obra, como se
establece en el inciso d.4.5. De la norma N-LEG-3, ejecucion de obras.

El contratista de obra, no podra iniciar la ejecucion de la obra si no cuenta con la aprobacion
correspondiente emitida por LA CONVOCANTE y ademas debera proporcionar una copia de lo siguiente:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de
vista de su realizacidn fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas;
que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a
todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacion
permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el
programa de ejecucion de los trabajos.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de
control de calidad a que se refiere el parrafo anterior.

El contratista debera considerar que el control de calidad debera llevarse a cabo por un laboratorio con
certificado vigente con alcances en geotecnia, concretos y mezclas asfalticas. asi como también contar
con la supervision permanente durante el tiempo que duren los trabajos de uno o mas profesionales
responsables con certificado vigente que garanticen que todos y cada uno de los procesos constructivos,
calidad de los materiales y en general todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra
cumplan las especificaciones generales, particulares, establecidas en el proyecto, lo dispuesto por LA
CONVOCANTE.

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad tenga la capacidad y experiencia suficientes, asi como
esté integrado como minimo por:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por LA CONVOCANTE. El jefe de control de calidad debe coordinar todos los trabajos para la
correcta ejecucion del control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan.

PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables del control de calidad, contaran con laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el jefe de la unidad de laboratorios, el conocimiento
de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeiie.
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LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad, tendran en sus instalaciones generales y de campo: areas de
mantenimiento, preparacion y prueba de muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes de
energia y de iluminacion; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y
de ventilacién, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. Referente a las
instalaciones de campo, el contratista debera considerar el contar con las instalaciones de laboratorio en
campo con los equipos de laboratorio necesario para realizar las pruebas en la zona de los trabajos, para
lo cual el contratista podra contar con

Casetas maviles o las instalaciones que considere mas adecuadas para realizar las pruebas de laboratorio
de forma rapida y expedita directamente en la zona de trabajo cuidando que todos y cada uno de los
procesos de laboratorio se realicen de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

EQUIPO Y MATERIAL

El equipo que se utilice para el control de calidad, estara en condiciones 6ptimas para su uso, calibrado,
limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de calidad,
considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad, asi como las muestras que se obtengan. Su
namero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en
las funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en optimas condiciones de operacién
durante el tiempo que dure la obra.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El jefe de control de calidad elaborara los informes que se indican a continuaciéon, en los que se
presenten, mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas
ejecutados, incluyendo la informacion necesaria para su interpretacion: las cartas de control y los
analisis estadisticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados
de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el proceso de producciéon o
procedimiento de construccidon que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluiran ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe, y el
nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del jefe del
control de calidad, quien lo entregara al residente o al superintendente.

INFORMES MENSUALES

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente
y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las
caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas,

Especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un informe fotografico que muestre los
aspectos mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en
ese periodo. Los informes quincenales seran firmados por el jefe de control de calidad y por el residente
o el superintendente, en cuyo caso el contratista de obra los entregaran al supervisg{.
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INFORME FINAL

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcion sucinta de
los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la
obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuto de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluira un
informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe
ser firmado por el jefe de control de calidad y por el residente o el superintendente, en cuyo caso el
contratista de obra lo entregara al supervisor con su estimacién de cierre.

Durante el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendra un
laboratorio de campo; con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar
adecuadamente la calidad de los materiales de construccion y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo
que corresponda a lo indicado en el libro mmp método de muestreo y pruebas de materiales.

LA CONVOCANTE verificara la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue
necesario. Cualquier retraso en la ejecucion de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del
contratista o porque LA CONVOCANTE rechace trabajos que resulten de mala calidad sera de la exclusiva
responsabilidad del contratista.

El concursante debera acreditar que dicho laboratorio es de su propiedad o en su defecto presentar
documento que compruebe la contrataciéon con alguna empresa dedicada a esta actividad; para realizar
las diferentes pruebas de control de calidad de los materiales y de las diferentes etapas de la obra.

El personal que efectuara las distintas pruebas, debera acreditar la capacidad y experiencia adecuada en
el control de calidad. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas deberan conservarse
durante todo el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa debera contar con la
aprobacion de su laboratorio por parte LA CONVOCANTE. El cual debera enviar por escrito a la residencia
de obra a cargo de la supervision de los trabajos.

Invariablemente en cada estimacion, debera entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es
importante aclarar que los resultados del control de calidad deberan venir acompaifados de los analisis
estadisticos respectivos, asi como las determinaciones tomadas en base a los mismos.

El concursante que resulte ganador del contrato debera presentar previo a la firma del mismo, convenio
o acuerdo entre el contratista y el y/o los laboratorios que llevaran a cabo el control de calidad de los
trabajos a ejecutar por el tiempo que duren los mismos.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos
debera considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.8.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los analisis detallados para el calculo e integracion de los precios que
proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los

mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o documentos entregados y sus
apéndices, tales como clasificacion y abundamiento de materiales, disposicion de los estratos y demas
caracteristicas, GUnicamente los ha proporcionado LA CONVOCANTE como orientacion y a titulo
informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las
circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la
consider6 el proponente por ejemplo en la clasificacion de los materiales, la diferencia no justificara
reclamacion alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposicion.

E.G. 9.- BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

FoRNPSY
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LA CONVOCANTE no asigna bancos de material sera la contratista la que proponga los bancos de material
al formular la proposicion debera tomarse en cuenta los bancos de materiales solicitados en el proyecto,
necesarios para la construcciéon de las terracerias y pavimentos, y/o los propuestos por el contratista en
ambos casos es responsabilidad del contratista la revision de la calidad de los materiales procedentes de
cualquier banco comprobando mediante pruebas realizada por laboratorio certificado (anexar
acreditaciones otorgadas por la entidad mexicana de acreditacion EMA), las caracteristicas fisicas y
mecanicas de los materiales verificando que cumplan las especificaciones establecidas para cada caso, el
contratista dentro de su propuesta técnica en la documentacion adicional debera de ubicar
perfectamente el o los bancos de materiales, anexando croquis que contenga los datos de ubicacién
exacta, indicando distancias al centro de gravedad de la obra y por lo menos 3 fotografias de diferentes
angulos del mismo, asi como cartas compromiso expedida por los proveedores de cada uno de los bancos
de material donde garantice el suministro de los materiales. Los bancos de material propuestos deberan
de contar con las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislacion aplicable.

Asi mismo, de estar en explotacion el banco la contratista debera demostrar la capacidad instalada, con
una produccion minima necesaria que se requiera para el cumplimiento del programa de obra propuesto
al LA CONVOCANTE, anexando relacidon de los equipos instalados y carta compromiso del productor de
agregados pétreos y terracerias para el suministro en cantidad y calidad de materiales requeridos para
esta licitacion, dentro de su propuesta técnica en la documentacion adicional.

Al igual que los bancos de depdsito, para los materiales de desperdicio los cuales correran por su cuenta,
y por lo tanto éste debera hacer todos los arreglos requeridos para su adquisicion y cubrir las regalias,
cargos, indemnizaciones y demas gravamenes necesarios para su explotacion o utilizacién, incluyendo el
tramite de autorizacion de impacto ambiental otorgado por las DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS;
ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el
aprovechamiento de los bancos de materiales y de depdsito y el considerado en los analisis, no
justificara reclamacion alguna en relaciéon con los precios unitarios contenidos en la proposicion. En su
propuesta. Asi mismo, el contratista debera considerar, segin sea el caso, lugares o sitios dentro de la
obra para la colocacion intermitente de los materiales producto de los cortes, excavaciones y/o
demoliciones teniendo el espacio necesario para clasificar los materiales que podran ser reutilizados para
la formacion de algin elemento de la obra, el sitio para la aplicacion del o los tratamientos que en su
caso se requiera aplicar a dichos materiales (cribado, disgregado, tamizado, estabilizacion, etc.) Asi
como también los materiales de desperdicio que deberan ser retirados del sitio de la obra a los bancos de
depésito dispuestos para ello. El sitio de almacenamiento intermitente debera ubicarse en una zona muy
cercana a la de trabajo sin interferir en ningiln caso con los frentes de construccion. El contratista debera
anexar dentro de los documentos adicionales croquis de los bancos de desperdicio definitivo e
intermitente ubicando el centro de gravedad de la obra al punto de cada banco, asi mismo debera anexar
carta compromiso expedida por los proveedores del servicio donde estipule que cuentan con la capacidad
suficiente y las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislaciéon aplicable.

E.G. 10.- REGALIAS.

El pago de las regalias de los materiales de banco deben ser considerados en el costo directo, las rentas
de los sitios para instalaciones y patios de almacenamiento y los pagos de cuotas en las casetas de
cobro, deben ser considerados en los andlisis de costos indirectos de sus analisis de precios unitarios.

LA CONVOCANTE, no otorga ningin exento o tratamiento especial por el cruce de casetas de cobro, por
lo que el costo de las mismas debe de incluirse en el analisis de sus costos indirectos.

E.G. 11.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio LA CONVOCANTE sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera de la siguiente forma:

Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato, que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, LA CONVOCANTE estara facultado para ordenar al contratista su
ejecucion y éste se obligard a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en @1 contrato y LA
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CONVOCANTE considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos
contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los
nuevos, con la intervencion del contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a
tales precios. En estos casos, para la presentacion de solicitudes de andlisis de precios unitarios
extraordinarios el contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

B.1 Las solicitudes deberan presentarse en original, en papel membretado de la empresa y
deberan ser dirigidas a la direccion de infraestructura. Estas entregas marcaran la fecha de
inicio del tramite.

B.2 En Ia solicitud deberan mencionarse los datos generales de la obra.

B.3 Se debera anexar ademas un listado de la solicitud de precios unitarios extraordinarios,
incluyendo el volumen al que se aplicaran los precios unitarios citados y el importe que
representa.

B.4 Los analisis de precios unitarios extraordinarios, estaran referidos a los datos de su
propuesta de concurso y a la fecha de apertura del mismo, con el siguiente contenido:

1. Listado de categorias o cuadrillas de la mano de obra, con sus salarios reales.

2. Listado de los costos de materiales y en su caso comprobante de adquisicion
originales, debidamente requisitados.

3. Listado de los costos horarios y de los andlisis correspondientes o en su caso
cotizacion actualizada y catdlogo de operacion del equipo requerido.

4. Analisis de costos basicos.

5. Andlisis de precios unitarios extraordinarios, de conceptos de obra no incluidos en el
catalogo de conceptos del concurso.

B.5 para cada concepto de trabajo del cual se solicite precio unitario extraordinario debera
anexarse copia fotostatica de la orden o autorizacién de ejecucion correspondiente sea €sta
mediante oficio o nota(s) de bitacora de obra.

B.6 el contratista dispondra de un plazo de treinta (30) dias calendario para la presentacion de
solicitudes de precios unitarios extraordinarios, que contaran a partir de la fecha en que le
sea conferida la orden de ejecutar el trabajo correspondiente, fuera de este plazo el precio
para estos trabajos sera determinado directamente por LA CONVOCANTE vy el contratista
estara obligado a realizar los trabajos conforme a estos precios.

B.7 Una vez presentada la solicitud, el contratista debera conciliar con LA CONVOCANTE
sobre los componentes de los precios unitarios y sus rendimientos para lo que contard con
diez (10) dias calendario.

B.8 La residencia de supervision, hard las observaciones que considere pertinentes para la
resolucion de los precios unitarios extraordinarios.

B.9 LA CONVOCANTE tomando en cuenta las observaciones aportadas por la residencia de
supervision, revisara la propuesta, decidira sobre su procedencia y expedira la autorizacioén
correspondiente.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, LA CONVOCANTE aplicara los precios unitarios obtenidos de acuerdo
al andlisis que realice la residencia de supervision. En uno u otro caso el contratista estara

obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
s
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E.G. 12.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL
EQUIPO BASICO Y PERSONAL

El concursante presentara una relaciéon de vehiculos, equipo y maquinaria, y de personal que considere
basicos en sus programas de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion y de personal, minimo
debera corresponder al estipulado en su propuesta.

El contratista previamente a la iniciaciéon de los trabajos con cada ejercicio recabara el conocimiento y
conformidad LA CONVOCANTE, de la mencionada relacion de vehiculos, equipo y personal que
permanecera en la obra durante el plazo de ejecucion.

E.G. 13.-PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

El contratista mensualmente realizara un plan de trabajo en coordinaciéon con la residencia supervisora,
el cual sera ajustado quincenalmente.

Si por cualquier causa LA CONVOCANTE juzga que con los medios disponibles no se realizaron las
actividades previstas, el contratista estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de
obra que se requiera.

E.G. 14.- ESPECIFICACION DE RECOMENDACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Si por cualquier causa LA CONVOCANTE juzga que con los medios disponibles no se realizan las
actividades previstas, el contratista estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de
obra que se requiera para cumplir con la ejecucion.

El contratista realizara en forma semanal un plan de trabajo que sometera a la aprobacion del residente
supervisor.

El contratista elaborara un informe diario en el cual se establezcan las operaciones realizadas y se
especifique su ubicacion, consumo de materiales y horas de trabajo de la maquinaria y mano de obra.

Por circunstancias no previstas, se pueden presentar la necesidad de ejecutar otros tipos de trabajos no
especificados en este pliego de requisitos, para lo cual se acordarad previamente los precios de las
actividades que se requieran.

E.G. 15.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA
EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

El contratista estara obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su
existencia al LA CONVOCANTE, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la especificacion particular (cal)
control de aseguramiento de calidad.

El contratista estara obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionan a los
usuarios con motivo de las obras, en su caso.

El contratista debera someter a la consideraciéon y aprobacion LA CONVOCANTE, el nimero de frentes de
trabajo que pretenda atacar simultidneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La
aceptacion por parte LA CONVOCANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningln
caso libera a éste de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez
del transito en el tramo objeto del concurso.
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E.G.16.- TURNOS DE TRABAJO

El licitante, al elaborar su proposicion debera considerar que la obra, la terminara en el tiempo
estipulado en contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el nimero de turnos a emplear para la
ejecucion de la misma en los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitacion.

E.G.17.-ADOQUINES

Para efectos del tramite de pago, el contratista debera de anexar a cada estimacion de obra, copia del
certificado de calidad del material de acabados a instalar, donde indique el volumen que éste
suministrando y las pruebas de compresion de los mismos que cumplan para los requerimientos de carga
en zona de plaza. El certificado de calidad debera contener como minimo el valor de las pruebas
clasificadas por su utilidad como: “control de obra”.

Debera agregar en su propuesta un informe de calidad del cemento asfaltico grado PG 76-22 modificado
con polimeros expedido por el proveedor que garantice que este cumple con todas las caracteristicas
requeridas para este tipo de asfalto de acuerdo a lo indicado en la norma N-CMT-4-05-004/18, asi como
una carta compromiso por parte del proveedor donde garantice la calidad y el abasto del producto al
contratista en caso de ser el ganador.

E.G.18.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS
DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

Conforme lo previene la “Ley General del equilibrio ecolégico y la protecciéon al ambiente” el contratista
para la ejecucion de las obras debera prever lo necesario para previamente al inicio de los trabajos
debera obtener la autorizacién de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto al
funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y méviles.

E.G. 19.- SEGURIDAD EN OBRA.

1.- La empresa contratista debera contar permanentemente con un ingeniero residente de
sefialamiento, seguridad e higiene, encargado exclusivamente del manejo del seiialamiento y seguridad,
este contara con personal necesario debidamente adiestrado para el manejo y conservacion y que realice
la instalacion y mantenimiento de todo el equipo de seguridad, con vehiculos provistos de sefialamiento
luminoso, como torretas de color ambar a base de luz de estrobo.

El namero de personas que formen la brigada sera independiente del personal que sea empleado para
controlar el trafico vehicular (bandereros) y deberan estar considerados dentro del costo indirecto de
sefalamiento y dispositivos para proteccion en obras, asi como los vehiculos y equipos necesarios
empleados para el movimiento y mantenimiento de la sefializacion:

2.- Todo el personal que se encuentre dentro del area de trabajo, planta de concreto hidraulico, planta de
agregados y toda zona de riesgo, debera usar el equipo de seguridad con logotipos de la empresa, tales
como cascos de seguridad, mascarillas, prendas de proteccion de color distinto al del personal LA
CONVOCANTE y chalecos de seifialamiento reflejante de color verde limén fluorescente y/o naranja
fluorescente, ademas el personal de la brigada de sefialamiento y los bandereros deberan contar con
banderolas reflejantes.

3.- Todos los vehiculos y maquinaria que emplee la contratista deberan tener rotulada o adherido el
logotipo de la empresa de manera visible, durante todo el tiempo que dure la obra.

4.- Todos los vehiculos y maquinaria que emplee la contratista, deben contar con torretas de color ambar
a base de luz de estrobo en perfecto estado, independientemente del sistema de iluminacion propia del
equipo.

5.- En los trabajos nocturnos se debera contar con el nimero de unidades méviles de iluminacion
necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los frentes del trabajo, dicho cargo
debera estar considerado en los costos indirectos, presentando para ello, el desglose del mismo, cuya
falta de consideracion y/o omisién sera causal de desechamiento de su propuesta econémica.
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6.- No se podra dar inicio a los trabajos, si no se cuenta con todos los elementos de seguridad que se
describen parrafos arriba. Se debe considerar dentro del cargo de los costos indirectos, el monto que
corresponda de la brigada de sefialamiento asi como los bandereros, y todo el equipo solicitado,
incluyendo el desglose de lo considerado, el licitante debera considerar cuando menos lo siguiente:

e | camioneta de 3 V% toneladas con torretas, cada una de ellas debera contar con una flecha
luminosa montada para cubrir posibles contingencias.

e 2 bandereros por cada transicion de desvio ademas de los que se requieran para maniobras
de maquinaria y a lo largo de la zona de trabajo.

e Chofer con 6 ayudantes para retirar objetos en la zona de obra, rehabilitar sefales
dafiadas, limpieza del sefialamiento, alineacion de las barreras plasticas, reacomodo de
trafitambos, sefiales bajes, etc. Por cada camioneta.

e 20 conos de 90 cm, con reflejante en perfectas condiciones.

e Comunicacion via telefonica con el superintendente de la obra, supervision externa y
residencia de obra por parte LA CONVOCANTE.

El contratista debera incluir en sus costos indirectos, debiendo desglosarlo debidamente, lo siguiente:
e 2 tableros dindmicos de mensaje variable
e Lamparas de alto poder y dispositivos luminosos para sefializar (la cantidad que sea
necesaria)
e Generadores eléctricos (la cantidad que seanecesaria)

e Comunicacion via telefonica con el superintendente de la obra, supervision externa y
residencia de obra por parte LA CONVOCANTE.

7.- El trabajo se debera desarrollar conforme a las etapas y frentes de trabajo propuestos por el
licitante, de presentarse un congestionamiento vehicular, la empresa estara obligada a proporcionar los
elementos de apoyo para agilizar y resolver el problema de transito.

9.- LA CONVOCANTE, no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de
trabajo.

Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa debera contar permanentemente con el
namero de trafitambos, barrera plastica y dispositivos en general suficientes de repuesto para que en
caso de ser necesario se repongan los daifados de forma inmediata. Esto sin costo adicional para LA
CONVOCANTE.

Para el seifialamiento en trabajo nocturno y proteger el carril que quede cerrado al transito, se debera
contar por frente de trabajo con los generadores de energia eléctrica que mantengan en operacion dos
(2) tableros dinamicos de mensaje variable de acuerdo al proyecto de seifialamiento de proteccion en
zonas de obra., en cada sentido de circulacion como se muestra en la figura del proyecto de
sefialamiento de proteccion de obra. Series de focos de 60 watts dentro de los trafitambos a cada 20 m
durante la zona de transicion y la zona de obra para cubrir las areas de trabajo, ademas de colocar las
sefales reflejantes de seifalamiento diurno. Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o
lamparas que empleen como combustible derivados del petréleo. Para garantizar el correcto
sefalamiento nocturno, debera de contar con dos generadores en bodega para el caso de alguna
emergencia o contingencia que se suscite en la obra, asi como cable y focos en cantidad suficiente que
permita tener durante toda la noche el sefialamiento luminoso requerido por LA CONVOCANTE. El
contratista esta obligado a mantener en perfectas condiciones estos generadores eléctricos, debiéndoles
dar su mantenimiento o servicio cada 100 horas.

Debera de considerar un porcentaje que corresponda por concepto de seiialamiento adicional, a reponer,
a sustituir o a reparar, y letreros informativos de obra, asi como relacionar en forma desglosada el costo
de dicho seialamiento

En caso de que el seiialamiento no cumpla con las especificaciones indicadas, la empresa contratista no
podra iniciar con los trabajos sin que esto sea motivo de reprogramacion y/o reclamo alguno.

Asi mismo el contratista debera tener en todo momento 20(veinte) equipos de seguridad para las visitas
que se tengan en obra, mismos que pondra a disposicion para realizar los trab@j%,;gye se deriven por
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concepto de auditoria, control y supervision, inspeccion; dentro de estos debera considerar chalecos
reflejantes, cascos, mascarillas,

E.G 20.- LIMPIEZA DE OBRA

Durante toda la obra la empresa contratista, debera considerar que mantendra en 6ptimas condiciones el
derecho de via de la autopista, manteniendo constantemente la limpieza de los tramos en proceso de
construccion, por lo cual debera considerar en los costos indirectos de cuando menos una brigada de
limpieza permanente en las areas de trabajo, en caso de colocar depdsitos de materiales producto de
desperdicios debera retirarlos a la mayor brevedad y mantener el derecho de via limpio a entera
satisfaccion de la supervision y/o LA CONVOCANTE.

E.G. 21.- AREAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA CONTRATISTA

El contratista ganador esta obligado a instalar en el area de trabajo una caseta movil que servira como
oficina para su gente técnica con el fin de llevar a cabo trabajos de gabinete y juntas de avance de obras,
asi como también debera considerar un bafio sanitario portatil por cada 20 trabajadores que tenga en la
obra el cual deberad ser limpiado y aseado al menos 2 veces por semana, estos dos conceptos se
consideraran dentro del calculo de los costos indirectos de su propuesta.

E.G. 24.- MATERIALES, MARCAS Y MODELOS

Todos los materiales que se indiquen en el catalogo de conceptos con marcas y modelos especificos se
deberan respetar para su cotizacion, se considerara un equivalente solo si cumple con las
especificaciones técnicas y la calidad igual o mayor al requerido originalmente y previa evaluacion de la
supervision y la autorizacion de la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

E.G. 25.- MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O VARIACIONES AL PROYECTO.

La ejecucion de los conceptos de trabajo presentados por la REA es de manera enunciativa mas no
limitativa, LA CONVOCANTE puede modificar durante la construccion de la obra el proyecto de obra
contratado, siempre y cuando cumplan con el objeto de la licitacion, con la calidad estipulada en todas
las especificaciones particulares, complementarias y normativas aplicables, y no impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original.

Toda modificacion a los conceptos estipulados en el contrato sera sujeto de reconocimiento en plazo y/o
monto por parte LA CONVOCANTE, si esto fuera favorable para el proyecto.

€ RS )
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I1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E.P. (PIV)-1.01- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA

DEFINICION: La localizacion general, el alineamiento y los niveles de trabajo donde se construiran
los elementos que integran la obra, son los trabajos preliminares de verificacion
de la topografia de la zona de obra y el trazado con equipo de precision de los
ejes y contornos de cada uno de los elementos e instalaciones que comprenden
el proyecto.

Estos seran marcados en el campo por el contratista, de acuerdo con los planos
que le sean proporcionados por LA CONVOCANTE, asumiendo la responsabilidad
de las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciacion y desarrollo de
acuerdo a proyecto, hasta su terminacion.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo al apartado de ejecucion de esta
especificacién, En lo aplicable a las normas N.LEG.3 (ejecucion de obras), y las
demas relativas de la normativa para la infraestructura del transporte vigente
y/o de acuerdo a como lo determine LA CONVOCANTE.

MATERIALES: Los materiales a emplearse en el trazo y la NIVELACION topografica de LOS
PAVIMENTOS seran morteros de cemento-arena, cal hidra, estacas de madera,
fichas, cuerdas de nylon o cahamo, pintura de aceite o cualquier otro elemento
especial que asi se requiera previa autorizacion LA CONVOCANTE.

El equipo que se utilizara en el trazo y la NIVELACION topografica sera UN
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, una estacion total, nivel fijo
electrénico, accesorios, y sefialamiento provisional.

EJECUCION: El trazo y la NIVELACION topografica se efectuara durante todo el tiempo que dure la
obra y se apegara a las referencias indicadas en el proyecto, ubicando
perfectamente cada una de las areas a construir y referenciandolo a un banco
auxiliar fijo e inamovible, la verificacion se plasmara en el plano topografico del
proyecto y las conclusiones se anotaran en la bitacora de obra correspondiente.
a.- Para las referencias de los niveles y trazos necesarios, el contratista debera
construir los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que
su localizacidon sea la adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

b.- el trazo se ejecutarad con ESTACION TOTAL, cuya aproximacjén angular sea
de 20 segundos, con cinta metalica y plomada. La NIVELACION se hara con
nivel FIJO ELECTRONICO. Las tolerancias que regiran en la ejecucion de estos
trabajos seran:

TOLERANCIAS PARA LEVANTAMIENTO.

a. ec=ex2+ey?2 cierre lineal

b. ex = proyeccion de los lados sobre el eje x

C. ey =proyeccion de los lados sobre el ejey

d. ec = error de cierre lineal

e. e =error de cierre angular

f.  n=ntmero de lados

g. n=en minutos

Tolerancias para la NIVELACION.

a. t=k

icasin)
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b. k= distancia expresada en kilémetros
C. t=-expresada en centimetros.

El contratista debera de considerar todos los trabajos relacionados a esta especificacion particular y su
costo debera incluirlo dentro de sus costos indirectos, considerando las brigadas topograficas necesarias
y/o lo solicitado por la supervision, asi como los materiales, insumos, herramienta y equipo necesario,
toda vez que no se pagara como precio unitario.

E.P. (PIV) 1.02 SONDEOS PARA UBICACION DE TUBERIAS

DESCRIPCION:

EQUIPO:

MATERIALES:

EJECUCION:
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Los sondeos son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno
natural o zonas de pavimento, para identificar obras inducidas en el sitio de la
obra.

El equipo que se utilice para la construccion de sondeos, sera el adecuado para
obtener la geometria y seleccion de los materiales especificados en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si
en la ejecuciéon del trabajo y a juicio LA CONVOCANTE, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.

Los materiales producto de los cortes se cargaran y transportaran a tiro libre
responsabilidad del contratista. Cuando se trate de materiales que no vayan a
ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén
temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El
corte de los materiales considerados en esta partida son los del siguiente tipo:

Material Tipo I: Son los materiales facilmente excavables con pala de mano y
sin necesidad de emplear zapapico, aunque esto se use para aumentar los
rendimientos. También los que son facilmente excavables con equipo mecanico
ligero, como draga de arrastre, cargador frontal o retroexcavadoramontados en
tractores de orugas con cuchillas angulables o arado desgarrador para aflojar el
material aun cuando el contratista los utilice para aumentar sus rendimientos.

Material Tipo II: Son los materiales de dureza y contextura tal que no pueden
ser econdmicamente atacados con solo el empleo de pala de mano, pero si lo
son con ayuda de zapapico; con equipo mecanico sin el uso previo de
explosivos.

Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las
areas fuera de los limites de la construccion, indicados por las lineas de ceros
en el proyecto o aprobadas por LA CONVOCANTE. Los cortes se ejecutaran de
manera que se permita el drenaje natural del corte. Los cortes se ejecutaran
con el talud establecido en el proyecto o aprobado por LA CONVOCANTE. En
caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie
irregular o inestable, el material en estas condiciones sera removido. Cuando se
requiera el uso de explosivos, se evitara aflojar el material de los taludes mas
alld de la superficie tedrica establecida en el proyecto o aprobada por LA
CONVOCANTE. Si asi lo indica el proyecto o lo ordena LA CONVOCANTE los
materiales producto del corte se utilizaran para construir terraplenes o
arroparlos reduciendo la inclinacion de sus taludes. Los materiales provenientes
de derrumbes o deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los trabajos
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para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositaran, al igual que el
material sobrante de los cortes, a tiro libre, para evitar alteraciones al paisaje, a
cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetacion, asi como para no
obstaculizar el drenaje natural.

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutado conforme a lo sefialado EN EL PROYECTO, a satisfaccion LA
CONVOCANTE, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, como sigue: La construccion de cortes se medira mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas, tomando
como unidad el metro cubico de corte terminado, con aproximacit}n a la unidad,
VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LINEA DEL PROYECTO, SEGUN PLANO. Al
término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar los volimenes
considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por LA
CONVOCANTE.

Los cortes se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro cubico de
corte terminado. El contratista debera considerar dentro de su analisis de
precios unitarios el importe relacionado a todas las sobre excavaciones
indicadas en el proyecto o lo ordenado por LA CONVOCANTE, ya que estas no se
pagaran como volimenes adicionales.

CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO

Para la ejecucion del corte con disco se requiere el buen trazado de la linea de
drenaje pluvial, asi como la definicion del ancho de zanja.

Esto se hara con disco diamantado de 14 pulgadas de manera mecanica con
cortadora.

la medicion de este concepto es por metro lineal.

. Estos precios unitarios conforme a lo indicado en la clausula f. de la norma N-LEG-3,

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

Para la ejecucion de la demolicion se tomara en cuenta el equipo neumatico
necesario, preparando la zona para ser desalojada por medio de camiones de
volteo..

la medicion de este concepto es por metro cubico.

. Estos precios unitarios conforme a lo indicado en la clausula f. de la norma N-LEG-3,

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

EJECUCION: Para la ejecucion de la demolicion se tomara en cuenta el equipo neumatico
necesario, preparando la zona para ser desalojada por medio de camiones de
volteo..
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Pégina 20 de 35 5 _‘ E H. AYUNTAMIENTO DE
Blvd. Salvador Nava Martinez No.1580/ Col. Santuario ° J/ SAN LUIS POTOSI
C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México ) § 2021-2024

Tel. (444) 834 54 00

=



San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

MEDICION: la medicion de este concepto es por metro cubico.
BASE DE PAGO: . Estos precios unitarios conforme a lo indicado en la clausula f. de la norma N-LEG-3,
ejecucion

E.P. (PIV) 1.06.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL

EJECUCION: La carga y acarreo consiste en el desalojo de todos los materiales sobrantes
fuera del sitio de los trabajos ya que en la obra no seran de utilidad porque son
producto de los cortes.

Se realizara la carga y acarreo fuera de la obra, descarga y disposicién final en
el banco de desperdicio o relleno sanitario de los materiales sobrantes producto
de excavaciones con equipo mecanico incluyendo mano de obra, equipo, carga,
tiro libre y descarga del material producto de los cortes, realizando la limpieza
necesaria al final de la ejecucion de los trabajos.

MATERIALES: Los materiales que se utilizaran en la ejecucion de este concepto son agua para
mitigar el polvo en las maniobras necesarias para las cargas y acarreos.

EQUIPO: Debe contarse con el equipo de carga y transporte con la capacidad, la potencia
y el tamaiio adecuados para ejecutar el desalojo de los productos sobrantes. En
la ejecucion de los trabajos, el equipo y herramienta que se utilice para
realizarlo, sera el adecuado para obtener la calidad y el rendimiento
especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra, su
eleccion y mantenimiento en optimas condiciones de operacion durante el
tiempo que dure la obra.

MEDICION: La medicion se hara tomando como unidad el metro cubico (m3) de retiro de
material sobrante de acuerdo al proyecto volumen medido en caja, basandose
en las cantidades indicadas en el catalogo de conceptos.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio unitario fijado en el
contrato para el metro cubico (m3) de retiro de material de acuerdo al proyecto,
el traslado del producto de sobrante desde la zona de obra, carga, acarreo y
disposicion final del material excedente el cual se depositara en los sitios
previstos por el contratista, los peajes que en su caso se deban pagar por el uso
de autopistas de cuota, los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, en
general todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto y de los
trabajos y todos los elementos requeridos para su correcta ejecucion a la norma
N-LEG-3 (ejecucién de obras). El contratista debera de considerar dentro de su
analisis de precios unitarios el abundamiento generado por los materiales ya
que estos no se pagaran como voliumenes adicionales.

E.P. (PIV) 1.08 CORTE Y/O EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II

DESCRIPCION: Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural,
en ampliacién de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes
existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la secciéon de la
obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por LA
CONVOCANTE, volumen medido en caja.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de cortes, sera el adecuado para
obtener la geometria y seleccion de los materiales especificados en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establgcidn\%n el programa de
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ejecucion detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si
en la ejecuciéon del trabajo y a juicio LA CONVOCANTE, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.

Los materiales producto de los cortes se cargaran y transportaran a tiro libre
responsabilidad del contratista. Cuando se trate de materiales que no vayan a
ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén
temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El
corte de los materiales considerados en esta partida son los del siguiente tipo:

Material Tipo I: Son los materiales facilmente excavables con pala de mano y
sin necesidad de emplear zapapico, aunque esto se use para aumentar los
rendimientos. También los que son facilmente excavables con equipo mecanico
ligero, como draga de arrastre, cargador frontal o retroexcavadoramontados en
tractores de orugas con cuchillas angulables o arado desgarrador para aflojar el
material aun cuando el contratista los utilice para aumentar sus rendimientos.

Material Tipo II: Son los materiales de dureza y contextura tal que no pueden
ser econdmicamente atacados con solo el empleo de pala de mano, pero si lo
son con ayuda de zapapico; con equipo mecanico sin el uso previo de
explosivos.

Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las
areas fuera de los limites de la construccion, indicados por las lineas de ceros
en el proyecto o aprobadas por LA CONVOCANTE. Los cortes se ejecutaran de
manera que se permita el drenaje natural del corte. Los cortes se ejecutaran
con el talud establecido en el proyecto o aprobado por LA CONVOCANTE. En
caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie
irregular o inestable, el material en estas condiciones sera removido. Cuando se
requiera el uso de explosivos, se evitara aflojar el material de los taludes mas
alld de la superficie tedrica establecida en el proyecto o aprobada por LA
CONVOCANTE. Si asi lo indica el proyecto o lo ordena LA CONVOCANTE los
materiales producto del corte se utilizaran para construir terraplenes o
arroparlos reduciendo la inclinacion de sus taludes. Los materiales provenientes
de derrumbes o deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los trabajos
para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositaran, al igual que el
material sobrante de los cortes, a tiro libre, para evitar alteraciones al paisaje, a
cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetacion, asi como para no
obstaculizar el drenaje natural.

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutado conforme a lo sefialado EN EL PROYECTO, a satisfaccion LA
CONVOCANTE, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, como sigue: La construccion de cortes se medira mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas, tomando
como unidad el metro cubico de corte terminado, con aproximacic}n a la unidad,
VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LINEA DEL PROYECTO, SEGUN PLANO. Al
término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar los volimenes
considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por LA
CONVOCANTE.

Los cortes se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro cubico de
corte terminado. El contratista debera considerar dentro de su analisis de
precios unitarios el importe relacionado a todas las sobre excavaciones
indicadas en el proyecto o lo ordenado por LA CONVOCANTE, ya que estas no se
pagaran como volimenes adicionales.
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E.P. (PIV) 1.09- CORTE Y/O EXCAVACION EN MATERIAL TIPO lil

DESCRIPCION: Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural,
en ampliacién de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes
existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la secciéon de la
obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por LA
CONVOCANTE.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de cortes, sera el adecuado para
obtener la geometria y seleccion de los materiales especificados en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si
en la ejecuciéon del trabajo y a juicio LA CONVOCANTE, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.

MATERIALES: Los materiales producto de los cortes se cargaran y transportaran a TIRO
LIBRE. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, seran
trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible.

El corte de los materiales considerados en esta partida son los del siguiente
tipo:

Material Tipo III: Con el término de material III se designa convencionalmente
a todo aquel material de dureza y con textura tal que no pueda ser
econémicamente excavado si no con el uso de tractor de oruga que tenga una
potencia en la barra mayor de 235 HP o mediante el uso previo de explosivos
y/o utilizando aquel equipo pesado necesario para llevar a cabo los trabajos, ni
tampoco puede ser aflojado con herramienta de cualquier género, esta misma
especificacion subsiste para pefiascos, pedruscos desprendidos de roca cuyo
volumen sea de 0.75 m3 o mas.

EJECUCION: Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las
areas fuera de los limites de la construccion, indicados por las lineas de ceros
en el proyecto o aprobadas por LA CONVOCANTE. Los cortes se ejecutaran de
manera que se permita el drenaje natural del corte. Los cortes se ejecutaran
con el talud establecido en el proyecto o aprobado por LA CONVOCANTE. En
caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie
irregular o inestable, el material en estas condiciones sera removido. Cuando se
requiera el uso de explosivos, se evitara aflojar el material de los taludes mas
alld de la superficie teérica establecida en el proyecto o aprobada por LA
CONVOCANTE. Si asi lo indica el proyecto o lo ordena LA CONVOCANTE los
materiales producto del corte se utilizaran para construir terraplenes o
arroparlos reduciendo la inclinacion de sus taludes. Los materiales provenientes
de derrumbes o deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los trabajos
para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositaran, al igual que el
material sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o
apruebe LA CONVOCANTE, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua
y favorecer el desarrollo de vegetacion, asi como para no obstaculizar el
drenaje natural.

MEDICION: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutado conforme a lo sefialado EN EL PROYECTO, a satisfaccion LA
CONVOCANTE, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, como sigue: La construccion de cortes se medira mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de é{r‘g?}?sxtremas, tomando
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como unidad el metro cibico de corte terminado, con aproximacién a la
unidad, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LINEA DEL PROYECTO, SEGUN PLANO.
Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar los volimenes
considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por LA
CONVOCANTE.

Los cortes se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro cubico de
corte terminado. El contratista debera considerar dentro de su analisis de
precios unitarios el importe relacionado a todas las sobre excavaciones
indicadas en el proyecto o lo ordenado por LA CONVOCANTE, ya que estas no se
pagaran como volimenes adicionales.

E.P. (PIV) 1.10. PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR

DESCRIPCION:

MATERIALES:

EQUIPO:

EJECUCION:

MEDICION:

BASES DE PAGO:
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El concreto hidraulico es una combinacion de cemento portland, agregados
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar
forma un elemento rigido y resistente, este se clasifica en concreto normal,
concreto ligero, concreto lanzado y concreto ciclopeo. Se hara en apego a las
normas N-LEG-3 (ejecucion de obras), N-CTR- CAR-1-02-003 (concreto
hidraulico) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente

Plantilla de concreto premezclado F''C= 100 kg/cm2, incluye materiales, mano
de obra, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo.

Los materiales que se utilizaran en la elaboracion de la mezcla (cemento
Portland, agregados pétreos, agua y aditivos) deberan cumplir con lo
establecido en el libro CMT (caracteristicas de los materiales) titulo 02
(materiales para concreto hidraulico) parte 2 (materiales para estructuras) y a
las especificaciones ASTM, no se aceptaran materiales que no cumplan con lo
indicado en la fraccion D.1 de dichas normas.

El equipo y herramienta que se utilice para la fabricacién y colocacion del
concreto hidraulico, serad el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el
rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista
de obra su eleccion y mantenimiento en 6ptimas condiciones de operaciéon
durante el tiempo que dure la obra.

El concreto hidraulico de la resistencia indicada en el proyecto para el elemento
especificado, se ELABORARAN de acuerdo a lo siguiente: Se FABRICARA
concreto que garantice una resistencia de F'C = 100 kg/cm2 con tamaiio
maximo de agregado de 34” y revenimiento de la mezcla de 14+/-2 cms, de 10
CM DE ESPESOR, asi como se apisonara la superficie de la misma con pisén
mecanico.

La medicion se hara tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de mezcla
de concreto hidraulico DE 10 CM DE ESPESOR.

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado que resulte del
analisis. Este precio unitario incluye el equipo adecuado, mano de obra,
transporte, almacenamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion en
apego a la normatividad vigente. este precio unitario incluye carga, descarga,
transporte con vehiculo apropiado y almacenamiento de los materiales y
equipo; manejo de los materiales; elaboracion de la mezcla de la resistencia
indicada; colocacion de la mezcla de acuerdo a proyecto; costo de los curados
del concreto; costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la mezcla a
diferentes edades; mano de obra y herramienta menor; limpieza de la zona de
obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecucion de este trabajo.

(=1 H. AYUNTAMIENTO DE
% zy SAN LUIS POTOSI
) ¢ 2021-2024



San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

E.P. (PiV) 1.14. CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE (MADERA)

DESCRIPCION:

EJECUCION:

MATERIALES:

EQUIPO:

MEDICION:

BASES DE PAGO:
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Las cimbras a que se refieren estas especificaciones seran estructuras
temporales, empleadas para soportar las formas que contendran al concreto
fresco durante el tiempo que este tarda en alcanzar su resistencia prefijada,
antes de retirarlas. Se entendera por formas para el concreto, las que se
emplearan para confinarlo y amoldarlo a las lineas y niveles especificados en el
proyecto.

Cimbra y descimbra aparente, medida a lineas de proyecto, utilizando madera o
moldes prefabricados, los troqueles y demas refuerzos seran disefiados por el
contratista, asi como molduras y/o chaflanes respetando la geometria de las
mismas, incluye trazo, fabricacion, corte, habilitado, colocacion, desmoldante,
obras falsas, materiales, mano de obra y equipo.

Se utilizard madera de pino de triplay de 34" de espesor y/o de acuerdo con la
designacion 347-63 del A.C.I. las formas deberan tener un traslape no menor de
2.5 cm. sobre el concreto endurecido previamente colado, y seran sujetas al
mismo, de forma que al hacer el siguiente colado las formas no se abran ni
permitan desalojamientos de las superficies del concreto ni perdidas de la
lechada en las juntas.

Los materiales que se emplearan como cimbra de contacto o molde para
obtener superficies de acabado aparente, deberan ser previamente aprobados
por LA CONVOCANTE, estos no tendran mas de 3 usos al momento de su
colocacion.

Se colocaran sefiales y barreras para impedir el paso a la zona de colados a
personas y vehiculos no autorizados, asi como andamios, barandales vy
plataformas que garanticen la seguridad del personal.

La madera utilizada para la cimbra no debera estar torcida o deformada
evitando colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales de la
cimbra que vayan a trabajar a tensién. Salvo indicaciéon en contrario, todas las
aristas vivas llevaran un chaflan que consistira en un triangulo rectangulo con
catetos de 2.5 cm (chaflan de 3/4")

La madera utilizada para la cimbra no debera estar torcida o deformada
evitando colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales de la
cimbra que vayan a trabajar a tension. Salvo indicacion en contrario, todas las
aristas vivas llevaran un chaflan que consistira en un triangulo rectangulo con
catetos de 2.5 centimetros (chaflan de 3/4")

El equipo y herramienta que se utilice para la cimbra y descimbra sera el
adecuado para obtener el rendimiento especificado en el proyecto, siendo
responsabilidad del contratista de obra su elecciéon y mantenimiento en 6ptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra.

Se COLOCARA la cimbra de tal forma que se garantice la correcta contencion del
concreto amarrada y fija sin oquedades o separaciones fuera de lo que indica el
proyecto.

La medicién se hara tomando como unidad el metro cuadrado (m2)

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado que resulte del
analisis. Este precio unitario incluye el equipo adecuado, mano de obra,
transporte, almacenamiento y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon en
apego a la normatividad vigente. Este precio unitario incluye carga, descarga,
transporte con vehiculo apropiado y almacenamiento de los materiales y
equipo; manejo de los materiales, mano de obra y herramienta menor; limpieza
de la zona de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecucién de

Bigoy

(=1 H. AYUNTAMIENTO DE
% zy SAN LUIS POTOSI
) ¢ 2021-2024



San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

este concepto.

E.P. (PIV) 1.15. CONCRETO PREMEZCLADO F’C = 250 KG/CM2

DESCRIPCION:

MATERIALES:

EQUIPO:

EJECUCION:

MEDICION:

BASES DE PAGO:

Pagina 26 de 35

Blvd. Salvador Nava Martinez No.1580/ Col. Santuario
C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México

Tel. (444) 834 54 00

El concreto hidraulico es una combinacion de cemento Portland, agregados
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar
forma un elemento rigido y resistente, este se clasifica en concreto normal,
concreto ligero, concreto lanzado y concreto ciclopeo. Se hara en apego a las
normas N-LEG-3 (ejecucion de obras), N-CTR- CAR-1-02-003 (concreto
hidraulico) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente.

Los materiales que se utilizaran en la elaboracion de la mezcla (cemento
Portland, agregados pétreos, agua y aditivos) deberan cumplir con lo
establecido en el libro CMT (caracteristicas de los materiales) titulo 02
(materiales para concreto hidraulico) parte 2 (materiales para estructuras) y a
las especificaciones ASTM, no se aceptaran materiales que no cumplan con lo
indicado en la fraccion D.1 de dichas normas.

El equipo y herramienta que se utilice para la fabricacion y colocacion del
concreto hidraulico, sera el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el
rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista
de obra su eleccién y mantenimiento en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que dure la obra.

El concreto hidraulico para el elemento se fabricara con concreto premezclado
de planta, que garantice una resistencia de f'c = 350 kg/cm2 con tamaiio
maximo de agregado de 34” y revenimiento de la mezcla minimo de 14+/-2
cms, incluye suministro, colocacion, bombeo, curado con membrana y limpieza
de la zona de obra

Se debe tener en cuenta el recubrimiento que el proyecto indica y considerar los
elementos que garanticen la separacion entre la cimbra y el acero de refuerzo.

La medicién se hara tomando como unidad el metro cibico (m3) de mezcla de
concreto hidraulico premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto,
basandose en las cantidades indicadas en él catalogo de conceptos.

El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio unitario fijado en el
contrato para el metro cibico (m3) de mezcla de concreto hidraulico
premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto y todos los
elementos requeridos para su correcta ejecucion a la norma N-LEG-3 (ejecucion
de obras). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisicion del
concreto premezclado; regalias, cargos, indemnizaciones, demas gravamenes y
permisos de explotacion del agua y su acarreo a cualquier distancia,
almacenamientos y movimientos en la obra de todos los materiales; parte
proporcional del costo de la cimbra, herraje y/o acero u otros materiales para
obra falsa y moldes, cualquiera que sea su altura; bombeo y obras auxiliares
para efectuar el colado en seco, colado a cualquier altura; acomodo y
compactacion de la revoltura; mermas y desperdicios; preparacion de las juntas
de construccioén, vibrado, curado, incluyendo agua y/o los materiales; acabados,
limpieza de la obra, costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la
mezcla a diferente edades, y en general, todo lo necesario para la ejecucion; y
los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y
las descargas. Asi como el tiempo de transporte del concreto premezclado,
mismo que debera estar dentro de los rangos establecidos en las
especificaciones del instituto mexicano del cemento y el( ggggeto (IMCYC).
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E.P. (PIV) 1.16. ACERO DE REFUERZO, FY=4,200 KG/CM2

EJECUCION: Sera responsabilidad del contratista la adquisicion, transporte habilitado y
colocacion del acero de refuerzo, de tal forma que cumpla con lo indicado en el
proyecto y/o lo ordenado por LA CONVOCANTE, en los diversos elementos
estructurales que conforman el proyecto para este concepto de trabajo,
debiendo tener definida y resuelta previamente la logistica de acceso a cada
frente de trabajo, la cual debera ser también autorizada por LA CONVOCANTE.

MEDICION: La medicion se hara tomando como unidad el kilogramo (Kg) de cable de
presfuerzo habilitado, colocado y tensado.

BASE DE PAGO: El pago se realizara para el kilogramo (Kg)

E.P. (PIV) 1.17.- DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ARBOTANTES.

DESCRIPCION: Desmantelamiento de arbotantes existentes con recuperacion siguiendo
indicaciones LA CONVOCANTE.

EJECUCION: 1.- Desconectar circuito de la linea desde la subestacion. 2.-Retiro de lineas
eléctricas subterraneas en tuberia existente. 3.-Desmantelar conexién del
poste de alumbrado. 4.- Recogerlos, enrollarlos y depositarlos dentro de las
instalaciones que indique LA CONVOCANTE. 5.- La Contratista al elaborar su
propuesta, debera considerar las caracteristicas del medio fisico y las
condiciones meteorolégicas que imperan en la regién, mismos cuyo costo
debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que LA CONVOCANTE no
hara ningin pago adicional por este concepto. Asimismo, se seifiala que LA
CONVOCANTE no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a la
Contratista. 6.- En caso de accidentes y/o daifos a terceros, imputables a la
Contratista, ésta sera la Unica responsable, debiendo hacer las reparaciones
necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso
causado por incumplimiento en las actividades, sera de su exclusiva
responsabilidad.

MEDICION: La mediciéon de este concepto se realizara por medio de la observacion fisica del
elemento de parte de la supervision asignada para verificar que los trabajos se
ejecuten a los alcances y especificaciones definidas una vez concluidos los
trabajos.

BASE DE PAGO: La unidad de pago sera la pieza (pza.) con aproximacion a dos decimales

E.P. (PIV) 1.18.- DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO.

DEFINICION: Son las actividades relacionadas a la desinstalacion e instalacion de las lineas
de drenaje sanitario en la zona de proyecto.

MATERIALES: Los materiales a emplearse en la desconexion desinstalacion e instalacion son
la cortadora, retroexcavadora, picos, palas y tuberga,ﬁglscionada con los
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trabajos descritos en esta especificacion.

EJECUCION: Se debera de realizar un trazo a detalle de la zona a cortar utilizando hilo simple
o hilo con gis, esto para marcar las trayectorias a cortar, medir las distancias a
cortar y excavar y con la ayuda de herramienta manual realizar la desconexién
y movimiento de la nueva trayectoria de la linea.

MEDICION: La medicién de este concepto sera tomando como unidad el metro lineal (ml) de
superficie trazada y referenciada de acuerdo a proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada sera al precio fijado en el contrato para el
METRO LINEAL de superficie trazada y referenciada de acuerdo a proyecto. Este
precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisicion o renta del equipo
topografico, accesorios y equipo de seifialamiento provisional de obra.

E.P. (PIV) 1.19.- DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA
POTABLE.

DEFINICION: Son las actividades relacionadas a la desinstalacion e instalacion de las lineas
de drenaje sanitario en la zona de proyecto.

MATERIALES: Los materiales a emplearse en la desconexion desinstalacion e instalacion son
la cortadora, retroexcavadora, picos, palas y tuberia relacionada con los
trabajos descritos en esta especificacion.

EJECUCION: Se debera de realizar un trazo a detalle de la zona a cortar utilizando hilo simple
o hilo con gis, esto para marcar las trayectorias a cortar, medir las distancias a
cortar y excavar y con la ayuda de herramienta manual realizar la desconexion
y movimiento de la nueva trayectoria de la linea.

MEDICION: La medicidon de este concepto sera tomando como unidad el metro lineal (ml) de
superficie trazada y referenciada de acuerdo a proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada sera al precio fijado en el contrato para el
metro lineal de superficie trazada y referenciada de acuerdo a proyecto. Este
precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisicion o renta del equipo
topografico, accesorios y equipo de sefialamiento provisional de obra.

E.P. (PIV) 1.20 ESPECIFICFICACIONES PARA OBRAS INDUCIDAS EJECUCION

ZANJAS PARA ALOJAR TUBERIAS:

1.-CONSTRUCCION DE ZANJAS: para construccion de zanjas con pavimento
asfaltico y/o concreto hidraulico; cortar con disco de diamante en seco o con el
minimo de agua para evitar que esta penetre a capas inferiores.

2- EL RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO
HIDRAULICO: debera fragmentarse la carpeta asfaltica con un martillo
ligero tipo plano, para evitar que al levantar la carpeta se aflojen las capas

Q‘rﬂﬁui\):;
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que no seran removidas a los lados de la zanja, el producto de la
demolicion debera retirarse de la obra como material sobrante o
desperdicio a tiro libre.

3- RETIRO DE LA CAPA DE BASE: si el material que constituye la base es
adecuado para reutilizarse, éste se recuperara y almacenara cerca de la obra
para usarse en la formacién de sub-base o subrasante. su recuperacion se
hara con precaucion para no contaminarlo con las capas subyacentes.

4- RETIRO DE LA CAPA SUB-BASE: si el material que constituye la sub-
base es adecuado para reutilizarse, éste se recuperara y almacenara cerca
de la obra para usarse en la formacion de sub-base o subrasante.

5 RETIRO DE LA SUBRASANTE: si el material que constituye la sub-
rasante es adecuado para reutilizarse, este se recuperara y almacenara cerca
de la obra para usarse en la formacion de subrasantes o relleno.

6- RETIRO DEL TERRENO NATURAL (EXCAVACION): el volumen de
excavacion requerido para dar nivel de apoyo a la plantilla, deberd
excavarse con retroexcavadora, procurando no remover las paredes
adyacentes, nicamente las paredes de la excavacion. el material producto
de excavacion que se reutilizara en el relleno, debera depositarse a un lado
de la zanja preferentemente acamellonado a ambos lados para evitar que
posibles escurrimientos de agua por lluvia o por fugas penetren a la zanja.

7- PERFILADO DE FONDO DE ZANIJA: efectuada la excavacion, pasar
nivelacion para efectuar perfilado de fondo de zanja, dejando un espesor de
7 a 10 cm para colocar plantilla de apoyo de tubo.

8- Ancho de zanja para colectores pluviales de acuerdo a los siguientes diametros.

TABLA 1.A
DIAMETRO DIAMETRO INTERIOR DIAMETRO EXTERIOR ANCHO DE ZANJA
(PULGADA) (CMS.) (CMS.) (MTS.)
2 61 75 120
30 76 91 145
36 91 115 165
42 107 130 1.90
48 122 146 2.15
54 137 165 2.35
60 152 185 2.60
72 183 215 3.05

RELLENOS Y PAVIMENTOS:

2.1.- PLANTILLA DE APOYO DE TUBO Y POZOS DE VISITA: efectuada la perfilada,
colocar material para formar plantilla, el material utilizado sera arena no
clasificada (C.N.C.) de 10 cm de espesor, dandole la ?ggqignte de acuerdo al
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proyecto.

2.2.- COLOCACION DEL TUBO: efectuada la colocacién de plantilla se procede a colocar

tuberia con los procedimientos indicados para cada tipo de tubo (concreto,
P.V.C., polietileno de alta densidad, etc.).

2.3.- ACOSTILLADO Y RELLENO A 30: efectuada la colocacion del tubo, debera

colocarse material de similar calidad al utilizado en la plantilla este sera arena
no clasificada (C.N.C.), que, al irse colocando entre la pared y el tubo, debera
reacomodarse para evitar huecos en el relleno y sujetar bien el tubo para evitar
que se mueva.

2.4.- RELLENO AL 95% PROCTOR Y CAPAS SUBSECUENTES: sobre la capa

2.5.-

de colchdén, colocar una capa de calidad “terraplén” si es producto de
excavacion o calidad subrasante si es de banco, el material debera temer
humedad cercana o igual a la 6ptima, el espesor de esta capa sera de 20cm
compactada con rodillo pequeiio sin vibrar o con pizén manual de mediano
impacto, terminada la primera capa de relleno, colocar material calidad
terraplén si es producto de excavacion, o material calidad subrasante si es
material de banco, el material debera contener humedad 6ptima, el espesor
compacto sera de 20cm extender y compactar con rodillo vibratorio liso o
de pisones o con bailarina, la compactacion sera de 95% como minimo.

CAPAS SUBSECUENTES DE TERRAPLEN A NIVEL SUB-RASANTE: aprobadas las
dos primeras capas del relleno, colocar material calidad sub-rasante con
humedad optima, extender y compactar al 95% los espesores no deberan ser
mayores a 20cms. el relleno se continuara hasta el nivel de subrasante (bajo la
sub-base).

Sera obtenido por medios mecanicos (dosificado en planta) y con una
resistencia minima a la compresion a los 28 dias (F'C) segln se especifica en
planos constructivos. El tamafio maximo de agregado sera de 34" (2.0 cm),
excepto se indique otra cosa.

Los agregados para concreto deberan cumplir con las especificaciones de
agregados para concreto ASTM C 33.

El agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre
de aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras substancias que
puedan ser nocivas al concreto o al refuerzo.

Para el control de la resistencia del concreto deberan tomarse 4 cilindros por
camion revolvedor de 6.00 m3.

Se probara un cilindro a los 7 dias y dos cilindros a los 28 dias, conservando el
cuarto cilindro en caso de una lectura dudosa.

Como especificaciones basicas seran las normas de la ASTM, ACI y LA
CONVOCANTE.

1.- TIPO DE CEMENTO

A menos que el proyecto fije y/o que LA CONVOCANTE ordene otra cosa, debera
entenderse que el cemento que se usara sera portland tipo I Y III segun los
casos.

TIPO I.- para usarse cuando no se requieran las propiedades especiales
sefaladas para los tipos II, III, IVY V.

TIPO III.- para usarse cuando se requiera alta resistencia a corta edad.
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2.- COLADO DE CONCRETO

Previa inspeccion de los moldes, acero de refuerzo, andamios y pasarelas para
el transporte del concreto, el supervisor autorizara el colado, que podra hacerse
con carretillas, vogues, canales o tubos que deberan disponerse de manera que
prevengan cualquier segregacion o clasificacion de los materiales, y no
permitiendo que el concreto caiga de alturas mayores a 1.50 m.

Para el colado por bombeo, el equipo debera instalarse de tal manera que no
produzca vibraciones que puedan dafar el concreto fresco: el bombeo debera
hacerse con flujo continuo de la revoltura y cada vez que se suspenda, la
revoltura que permanezca en la tuberia debera revolverse y desecharse y todo
el equipo debera lavarse. el transporte de la revoltura utilizando procedimientos
diferentes de los descritos, requiere aprobacion previa LA CONVOCANTE.

el contratista debera dar aviso a LA CONVOCANTE antes de cada colado, para
poder permitir que el supervisor inspeccione la elevacion de los desplantes, la
solidez, dimensiones y demas requisitos de los moldes, obra falsa, colocacion y
firmeza del acero de refuerzo y la colocacion de instalaciones en general, tal
aviso debera ser dado con una anticipacion de 24 horas.

En ningln colado, se usara revoltura de concreto que llegue a su destino final
después de haber transcurrido dos horas o mas a partir de la incorporacion del
agua en la mezcla.

3.- COLADOS NOCTURNOS

Deberan ser autorizados por LA CONVOCANTE, siempre que las instalaciones
garanticen un alumbrado suficiente, adecuado y continuo en los sitios en que
sea requeridos, si algun colado se efectia violando esta disposicion o en
ausencia del inspector LA CONVOCANTE, sera retirado el concreto colado y
reemplazado, si LA CONVOCANTE asi lo estima conveniente.

4.- COMPACTACION Y ACOMODO DE LA REVOLTURA

El colado de la revoltura se hara de manera que llene totalmente los moldes, sin
dejar huecos dentro de la masa, esto se obtendra mediante el uso de vibradores
de inmersion en cantidades suficientes para lo cual debera contar con personal
competente, y con la presencia de un ingeniero del contratista. el colado para
elementos verticales tales como caballetes, pilas, estribos, muros se hara como
sigue:

la revoltura se vaciard por capas horizontales, continuas de 25 a 30 cm.,
cada capa se acomodara y compactara en toda su profundidad, para que el
concreto llene completamente los moldes y cubra en forma efectiva el
acero de refuerzo.

cuando la revoltura deba vaciarse a altura mayor que la especificada se
tomaran precauciones especiales, tales como el uso de canales deflectores
o "trompas de elefante". la revoltura no deberd acumularse para ser
extendida en los moldes.

cuando por razén de emergencia sea preciso interrumpir la continuidad de
una de las capas de colado, la capa debera terminar en una vertical
moldeada contra un tabique o mampara puesto a través del molde, dejando
un candado con madera de 2" x 2", perfectamente horizontal que sirva para
nivelar el concreto.

el colado de las capas se efectuard de forma continua, inmediatamente
después de compactar (vibrado) la anterior. para evitar discontinuidad y se

marquen juntas, el tiempo de colado de una capa y la siguiente no debera
7 rﬂﬁui\) N
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ser mayor de 30 minutos.

E) la superficie libre de la ultima capa que se cuele, ya sea por suspension
temporal de trabajo de acuerdo con el supervisor LA CONVOCANTE, o
por termino de las labores diarias, debera limpiarse tan pronto como dicha
superficie haya fraguado suficientemente para conservar su forma,
quitandole la lechada u otro material.

Durante el fraguado inicial del concreto y dentro de las 10 horas siguientes a la
terminacion del colado, la superficie se protegera para evitar que una posible
lluvia lo deteriore, asi mismo, durante las primeras 48 horas, se evitara toda
clase de sacudidas y trepidaciones, esfuerzos y movimientos de las varillas que
sobresalgan y que se altere el acabado superficial con huellas u otras marcas.

5.- EL CURADO DEL CONCRETO

Para lograr un fraguado y endurecimiento correctos, se mantendra la humedad
superficial interrumpidamente durante los primeros 7 dias cuando se trate de
cemento portland tipo i, y durante 3 dias cuando se emplee portland tipo iii.

El curado podra hacerse cubriendo las superficies con agua limpia y arena,
pelicula de curado o mantas que mantengan la humedad, mediante curado por
vapor o cualquier otro procedimiento autorizado por LA CONVOCANTE.

Todas las superficies coladas deberan estar exentas de bordes, rugosidades
salientes u oquedades de cualquier clase, los alambres deberan cortarse al ras
de la superficie del concreto y este debera presentar el acabado que fije el
proyecto. el concreto dafnado por cualquier causa debera removerse vy
substituirlo por concreto nuevo que reUna las caracteristicas fijadas en el
proyecto; cuando la causa sea imputable al contratista, éste hara la reposicion
de la parte dainada con cargo a si mismo.

OBRA FALSA:

1.- Las obras falsas de las cimbras se construiran de acuerdo con lo fijado en el
proyecto y/o ordenado por LA CONVOCANTE o bien conforme al proyecto que
elabore el contratista y le apruebe LA CONVOCANTE. Se observaran las
recomendaciones siguientes:

Las obras falsas podran ser de madera, metalicas o de cualquier otro material
aprobado por LA CONVOCANTE

Con el objeto de reducir la altura de una obra falsa, esta podra desplantarse
sobre terraplenes construidos para el objeto, previa autorizacion LA
CONVOCANTE.

Las obras falsas podran usarse mayor nimero de veces que el establecido por
LA CONVOCANTE, siempre y cuando esta lo autorice y se les hagan las
reparaciones que ordene, sin que esto modifique el programa de trabajo.

En los apoyos de las obras falsas su usaran cufas de materiales duros o
cualquier otro dispositivo adecuado, con objeto de corregir cualquier
asentamiento que pudiera producirse antes, durante e inmediatamente después
del colado.

Las obras falsas que no puedan cimentarse satisfactoriamente por apoyo
directo sobre el terreno, deberan descansar en pilotes, cuya posicion hincado y
remocion deberan hacerse segin lo fije el proyecto y/o lo ordene LA
CONVOCANTE. Las obras falsas podran apoyarse sobre algunos elementos de la
sub-estructura o superestructura, previa autorizacion LA CONVOCANTE.

€ RS )
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Una vez terminada la construccion de la obra falsa, debera revisarse para
cerciorarse de que esta de acuerdo al proyecto.

LA CONVOCANTE, verificara los desplantes, niveles, contra flechas, y, en
general, todos los elementos geométricos de la obra falsa.

Cuando los proyectos de obras falsas sean elaborados por LA CONVOCANTE, el
contratista tendra opcion a proponer proyectos alternos, tanto por lo que
respecta a la clase de materiales como al tipo de proyecto, los cuales seran
tomados en cuenta para su aprobacion en su caso, siempre y cuando no
produzcan demoras en los programas de trabajo ni aumenten los precios
unitarios.

La determinacién del tiempo a partir del cual puede iniciarse la remocion de los
moldes y de la obra falsa, depende del tipo de la estructura, de las condiciones
climaticas y de otros factores que puedan influir en el endurecimiento del
concreto.

Cuando el peso muerto sea de consideraciéon, a juicio LA CONVOCANTE, ésta
fijarda el plazo minimo adecuado en cada caso. cuando se usen aditivos, la
remocion de los moldes de la obra falsa se iniciara cuando lo ordene LA
CONVOCANTE.

Todo lo anterior con base en los resultados de las pruebas de los cilindros
tomados del concreto empleado.

En elementos estructurales que no soporten cargas, tales como guarniciones y
parapetos, etc., los moldes de superficies verticales podran removerse a partir
de 8 a 48 horas después del colado.

Si se emplean amarres para sujetar y reforzar los moldes, se colocaran y
removeran de manera que ninguno de ellos, excepto los metalicos, quede
dentro del concreto.

Para remover los moldes y la obra falsa no deberan usarse procedimientos que
dafien las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estara
sujeta la estructura. los apoyos de la obra falsa deberan retirarse de manera
que la estructura tome su esfuerzo gradualmente.

No se aplicaran las cargas totales del proyecto hasta 28 dias después de
terminado el colado. Podra cargarse parcialmente a los 21 dias después de
terminado el colado en los casos en que asi lo autorice LA CONVOCANTE. Si se
usa cemento portland tipo iii o aditivos, seran modificados los periodos
anteriores de acuerdo con lo fijado por LA CONVOCANTE para cada caso.

ACERO DE REFUERZO: ]
1.- DEFINICION:
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1.1.

Varillas, alambre, cables, barras, soleras, angulos, rieles, rejillas de alambre,
metal desplegado u otras secciones o elementos estructurales que se usan
dentro o fuera del concreto, en ductos o sin ellos para ayudar a este a absorber
esfuerzos.

El acero que se utilice deberd ser de una marca de reconocida calidad.
Ningun acero sin antecedentes de buena calidad, serdn autorizados hasta
que se hayan hecho en forma continua y durante 6 meses por lo menos 12
ensayes por LA CONVOCANTE con resultados satisfactorios.

1.2.En contratista debera indicar el lote de acero que va a emplear en la obra,

para hacer el muestreo y ensaye del mismo, antes de que se empiece a usar.

1.3. El acero que no cumpla con la calidad estipulada sera rechazado, marcado
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y retirado de la obra.

El acero al llegar a la obra y al colocarse en la estructura o elemento debera
hallarse libre de oxidacidon perjudicial, exento de tierra, grasas, aceites,
quiebres, hojeaduras y deformaciones de la seccion.

El acero para refuerzo se almacenara clasificando segun su tipo y seccion,
se debe proteger contra la humedad, agentes corrosivos, golpes y particulas
incandescentes producidas durante el corte o soldaduras.

Las varillas de refuerzo se doblaran lentamente en frio para darle la forma
que tiene el proyecto, cualquiera que sea su didmetro y solo podran
doblarse en caliente si lo autoriza LA CONVOCANTE. la varilla torcida
en frio debera calentarse.

Cuando se autorice calentar la varilla para facilitar su doblado, la
temperatura que adquiera no excedera de 200°c y la fuente de calor no se
aplicard directamente a la varilla y debera exigirse que el enfriamiento sea
lento.

A menos que el proyecto fije otra cosa o lo ordene LA CONVOCANTE. Los
dobleces o ganchos de anclaje deberan hacerse de acuerdo con lo siguiente:

en estribos los dobleces se hardan alrededor de una pieza cilindrica que
tenga un didmetro igual o mayor de 4 veces el de la varilla.

en varillas menores de 2.5 cm. de didmetro los ganchos de anclajes deberan
hacerse alrededor de una pieza cilindrica que tenga un diametro igual o
mayor de 6 veces al de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a
180° 0 90°.

en varillas mayores de 2.5 cm. de didmetro los ganchos de anclajes deberan
hacerse alrededor de una pieza cilindrica que tenga un diametro igual o
mayor de 6 veces al de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a
180° 0 90°. excepto varilla #10 que sera 8 veces el diametro.

Todas las varillas deberan colocarse con las longitudes que fije el proyecto y sin
empalmes, salvo con autorizacion LA CONVOCANTE.

Los empalmes cuando sean autorizados, seran de dos tipos: traslapados o
soldados a tope. Salvo indicacion en el proyecto, en una misma seccion no
se permitira empalmar mas de 50% de las varillas de refuerzo. Se
observaran las recomendaciones siguientes:

cuando el proyecto no fije otra cosa, los traslapes tendran una longitud de
40 veces el diametro para varilla corrugada y 60 veces el diametro o lado
para varilla lisa. se colocaran en los puntos de menor esfuerzo de tension
de tension, nunca se pondran en lugares donde la seccidon no permita una
separacion minima libre de una vez y media el tamafio maximo del

agregado grueso, entre el empalme y la varilla mas proxima.
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en los empalmes a tope, los extremos en las varillas se uniran mediante
soldadura de arco u otro procedimiento autorizado por LA
CONVOCANTE. la preparacion de los extremos seran como lo fije el
proyecto o lo ordene LA CONVOCANTE. las varillas de refuerzo deberan
colocarse en la posicion que fije el proyecto y mantenerlas firmemente en
su sitio durante el colado.

1.9.En general se observaran las recomendaciones siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

los estribos deberan rodear a las wvarillas longitudinales y quedar
firmemente unidos a ellas.

cuando se utilicen estribos en losas, deberan rodear a las orillas
longitudinales y transversales de las capas de refuerzo y quedar firmemente
unidos a ellas.

el refuerzo préximo al molde deberéd separarse del mismo, por medio de
separadores de acero o dados de concreto, que tengan el espesor para el
recubrimiento requerido.

en losas con doble capa de refuerzo, las capas mantendran su posicion
mediante separadores fabricados con acero de 95 centésimos de didmetro
nominal minimo, de modo que la separacion entre las varillas inferiores y
superiores sea la fijada en el proyecto. los separadores se sujetaran al acero
de refuerzo por medio de amarres de alambre o bien por un punto de
soldadura. cuando se utilice varilla torcida en frio no se usara soldadura.

no se iniciara ningn colado hasta que LA CONVOCANTE inspecciones y
apruebe la colocacion del armado de refuerzo. los alambres, cables y barras
que empleen en concreto presforzado, deberan colocarse y ser tensados
como las longitudes, posicidon, accesorios, procedimientos y otros
requisitos fijados en el proyecto o como LA CONVOCANTE lo autorice.
las soleras, angulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado y otros
elementos estructurales que se empleen como refuerzo, deberan colocarse
como lo fije el proyecto a o lo ordene LA CONVOCANTE.
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